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W35-PRO / Teleskoopliikumisega 3D aknapõse profiil võrguga 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutusvaldkond:  

• Profiili kasutatakse koos soojusisolatsioonisüsteemidega. 

• Põse isolatsiooni ees kinnitatakse profiil seal asuva konstruktsioonielemendi külge. Pärast 

krohvimistööde lõpetamist moodustab see erineva varjundiga puhta ja kindla krohvi lõpu. 

 

 

 

 SKU Vöötkood Värv 

 

APU-W35-pro(W)-2.4 7640301852132 Valge 

 

APU-W35-pro(AG)-2.4 7640301852149 Antratsiit 
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Omadused: 

• Profiiliga on kaasas isekleepuv PE vahtteip, mis tekitab 

veekindla ja kestva tihendi. 

• Integreeritud teleskoopmehhanism suudab neelata 

liikumisi igas suunas liitekoha ümber. 

• Profiile võib ühendada kattuvalt kohtades, kus 

elemendid kokku puutuvad. 

• Profiilile on keevitatud kangast aknapõse rant. 

• Igal ribal on ühel küljel 10 cm pikisuunas kanga 

üleulatuv osa. 

• Kaitseosa on tükk isekleepuvat teipi kolmanda poole 

kaitsekile kinnitamiseks. See kaitseb akent 

krohvimistööde ajal. 

• Pärast neid toiminguid tõmmatakse kaitseosa ära ja 

krohvile tekib puhas serv. 

 

Tehnilised andmed: 

Materjal Jäik PVC (toodetud vastavalt DIN-16941) 

TPE (toodetud vastavalt DIN-16941) 

Pikkus 2,4 m 

Kaitseosa Eemaldatav pehme TPE ühendusega ja kahepoolne liimteip 

Omadused Teleskoopriba painduva TPE ühendusega 

Tihend PE vahtteip 7x3 mm 

Võrk Min. 160 g/m2 mõeldud kasutamiseks soojusisolatsioonisüsteemidega 

ühendamisel. 

12,5 cm lai – MW 4x4mm 

Ultraheliga keevitatud 

Kontrollid VDPM voldik: A klass, liimühendusega 

Ö-Norm 6400-2: III klass 

 

 

Soovitused: 

• Enne paigaldamist teha nakketest. 

 

Hoidmine: 

• Hoida kuivas kohas. 

• Hoida horisontaalasendis. 


