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KDS / Kinnitus paksukihilistele fassaadidele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasutamine:  

Soojustusplaatide kinnitamiseks paksukihilistele 
fassaadidele. 

Omadused: 

• Metallseib, mis tagab tugevdustraatide ühtlase 
pingutamise. 

• Plastseib parandab nihet soojustusplaadi ja 
tugevdustraadi vahel. 

• Metallist külmtsingitud nael/kruvi ja seib tagavad fassaadi pikaajalise eluea ja 
korrosioonikindluse.  

Tehnilised andmed: 

Kinnituse läbimõõt 8 mm 
Pea läbimõõt 60 mm 
Seibi suurus 43 x 43 mm 
Ankurdussügavus 50 mm 
Pakend 200 tk. 

Tarvikud:  

  Laoühik EAN 
 

Metallseib ALB-KDS-K-ombi 3830010110089 

 Plastseib ALB-KDS-O60 3830010110539 
  

Laoühik EAN Kinnitus 
Isolatsiooni 

paksus 
ALB-KDS-100 4751023406879 Naelaga 40 – 50 mm 
ALB-KDS-120 3830010111352 Naelaga 50 – 60 mm 
ALB-KDS-140 3830010111369 Naelaga 70 – 80 mm 
ALB-KDS-160 3830010111376 Naelaga 90 – 100 mm 

ALB-KDS-S-180 3830010111307 Kruviga 120 mm 
ALB-KDS-S-230 3830010111383 Kruviga 140 – 180 mm 
ALB-KDS-S-205 3830010111314 Kruviga 145 mm 
ALB-KDS-S-255 3830010111406 Kruviga 180 – 190 mm 
ALB-KDS-S-280 3830010111390 Kruviga 190 – 230 mm 
ALB-KDS-S-305 3830010111413 Kruviga 230 – 240 mm 


