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PL-04AL-25 aliuminis uzbaigimo kampas

Taikymas: uzbaigimo kampas yra gipso ploksciy sistemos komponentas, apsaugantis
kampus ir gipso kartono sieny sujungimus. Jis pagamintas is aliuminio (Al), reikalingas gipso
kartono sieny sistemy instaliacijai.

Privalumai:
e Lengva jmontuoti;
e Lygi apdaila, ypaC ant skirtingy,
nelygiy pavirsiy;
o Nepalieka kampy, kai yra jmontuotas;
e Gali bdti montuojamas prie visy gipso ploksciy;
e Paprastai naudojamas tiesiy linijy formavimui.

Techniniai duomenys:

Produktokodas | TGN | Medjiaga | Matmenys | _llgis | _Pakuoté _

ALB-PL-04AL-25 4751023401485 Aliuminis 23x 13 mm 2,50m 200 vnt.

Montavimo patarimai:
e UZbaigimo kampai turi perforuotg, jdubusj krastg ir naudojamas, kai
statybinés plokstés krastas néra atidengtas;
e  Pritvirtinami prie statybinés plokstés klijais ar kabémis, baigiamieji
sluoksniai uzklijuoja statybine plokste ir liejami iki pat jos kampuy;
e Idealiai tinka dury staktoms ir langy apvadams.

Sandéliavimas:

Rekomenduojama sandéliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi bati sandéliuojami
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatiry intervale. Maksimalus rekomenduojamas
sandéliavimo laikas yra 24 ménesiai.
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PL-04AL-25 aliuminis uzbaigimo kampas

Tipas | ALB-PL-04AL-25
A S :
Matmenys [mm] A B
LPUS Alu 23x13 22 1.1
Tolerancija + 1,0 0,2
Profilio ilgis [m] 25
ligio tolerancija [mm] +5
Storis (mm) 0,40
Storio tolerancija [mm] +0,02
MedZiaga Aliuminis
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