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TempoTM termostaadiga saab lõppkasutaja aega valida 
sama lihtsalt kui kella keerates ning kiiresti programme 
seadistada – kütte sisse, kui kasutaja seda soovib, ja välja, 
kui seda enam ei vajata.

Sobides kõigi Warmupi põrandaküttesüsteemidega, 
võimaldab TempoTM termostaat teil reguleerida 
põrandakütet, tagamaks just teie vajadustele vastava 
mugavuse, soojuse ja luksuse. 

Tempo™ digitaalne termostaat

PAREM
Lihtsalt kasutatav liides ja intuitiivne 
disain.
Tempoga saavad lõppkasutajad 
määrata oma seaded isiklike 
vajaduste järgi – soojemaks, kui nad 
on kodus, jahedamaks, kui nad on 
ära või magavad.

KIIREM
Juba esimesel kasutuskorral 
kulub seadistamiseks vaid mõni 
minut. See aitab vältida energia 
raiskamist ja tagab säästlikud 
kommunaalarved.

NUTIKAM
Selle proportsionaalne adaptiivne 
funktsioon tagab, et ruum ei ole 
üleköetud,  vähendades energia 
raiskamist,   samas kaitstes 
sisekomponente.
Early Start algoritm õpib, kaua 
kulub ruumi soojendamiseks ja 
aktiveerib kütmisrežiimi õigel ajal 
õigele temperatuurile.

Ülevaade



3-AASTANE
GARANTII

3-AASTANE
GARANTII

   TEMPOTM - TEHNILISED ANDMED
SISENDPINGE 230V AC ±15%, 50 Hz

MAKSIMAALNE KOORMUS 16A (~3680W)

MÕÕDUD 90 x 113 x 23mm

EKRAANI SUURUS 45 X 50mm

AKU KASUTUSAEG 3 KUUD (KOMPLEKTIS CR2032 AKU)

ANDURID ÕHU- JA PÕRANDAANDURID

PÕRANDAANDURI TÜÜP NTC10K, 3m PIKK

IP-REITING IP20

PAIGALDUSSÜGAVUS 35mm KARP

ÜHILDUVUS IDEAALNE ELEKTRI- JA VESIPÕRANDAKÜTETELE

Stiilne ja kaasaegne disain.

Selge ekraan programmi üksikasjade kuvamiseks.

Proportsionaalne adaptiivne õppimine.

Saadaval must-valgena.

BEAB heakskiidetud ja CE-märgistusega, vastamaks kõige kõrgemetele ohutusstandarditele

3-aastane garantii
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Tehnilised andmed




