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THERMO SMART IPT_p / Siltumizolācijas stiprinājums 
 
Pielietojums: Ieskrūvējams siltumizolācijas stiprinājums, siltumizolācijas slāņa stiprināšanai A,B,C,D,E klases 
pamatnēs ar apmetuma slāni. 
 

 APSTIPRINĀJUMI 

 
Sertificēts saskaņā ar:  
ETA-18/0728 CE 

 
STIPRINĀŠANAS PAMATNES 
Apstiprināts lietošanai šādos materiālos: 

✓ Betons C12/15- C16/20 ÷ C50/60 

✓ Pilnie ķieģeļi  
✓ Pilni silikāta ķieģeļi  
✓ Dobi ķieģeļi  
✓ Dobi silikāta ķieģeļi  
✓ Vertikāli perforēti māla bloki  
✓ Vieglbetona (gāzbetona) bloki  
✓ Dobi vieglbetona (gāzbetona) bloki 

 
PIELIETOŠANA 
 

✓ Polistirola (EPS) plāksnes 
✓ Minerālvate 
✓ Poliuretāna (PU) plāksnes 
✓ Korķa plāksnes 

 
ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS 

• Ātra un viegla montāža visās pamatnēs (kategorijas A, B, C, D, E); 

• Unikālais dizains nodrošina lielu slodzes izturību. Tas samazina nepieciešamo stiprinājumu daudzumu uz vienu 
izolācijas kvadrātmetru; 

• Paplāksnes mehāniskā/deformācijas izturība (0,4 kN/mm) nodrošina līdzenu un izturīgu sienas virsmu pēc 
stiprinājuma iesišanas. 

 
MONTĀŽAS IETEIKUMI 
1. Izurbt caurumu nepieciešamajā diametrā un dziļumā.  
2. Viegli iesist plastmasas dībeli, iepriekš izurbtajā caurumā ar āmuru, cauri izolācijas materiālam, kamēr tiek sasniegts 
fiksācijas dziļums 
3. Pievilkt skrūvi, līdz stiprinājums ir drošs un vienā līmenī ar izolācijas materiālu. 
5. Uzstādīšanas temperatūra no 0°C līdz +40°C;  
6. Stiprinājuma skaitu un izvietojumu nosaka atbilstoši DIN 1055-4. 
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THERMO SMART IPT_p  / Siltumizolācijas stiprinājums 
 

MONTĀŽAS SOĻI 
1. Izurbt caurumu nepieciešamajā diametrā un dziļumā, perpendikulāri pamatnei; 

2. Iztīrīt urbumu 3x; 

3. Viegli ar āmuru iesitiet plastmasas dībeli cauri izolācijas materiālam, iepriekš izurbtajā caurumā; 

4. Izmantojiet montāžas instrumentu, ieskrūvējiet skrūvi līdz tiek sasniegts nepieciešamais fiksācijas dziļums.  
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkta kods EAN 

Stiprinājums Min. izolācijas plāksnes 
biezums 

Maks. Izolācijas plāksnes 
biezums Vienības 

iepako-

jumā 

 

Diametrs 
d 

(mm) 

Garums 
L 

(mm) 

Diska 

dia-

metrs 
D 

(mm) 

Hef A,B,C,D  
[mm]  

Hef E  
[mm]  

Tfix A,B,C,D  
[mm]  

Tfix E  
[mm]  

PGB-TSRT-S-IPT/p/95 5902134201597 8 95 60 35 50 50 35 200 

PGB-TSRT-S-IPT/p/115 5902134201603 8 115 60 35 50 70 55 200 

PGB-TSRT-S-IPT/p/135 
 

5902134201610 8 135 60 35 50 90 75 200 

PGB-TSRT-S-IPT/p/155 
 

5902134201627 8 155 60 35 50 110 95 200 

PGB-TSRT-S-IPT/p/175 
 

5902134201634 8 175 60 35 50 130 115 200 

PGB-TSRT-S-IPT/p/195 
 

5902134201641 8 195 60 35 50 150 155 200 

PGB-TSRT-S-IPT/p/215 
 

5902134201658 8 215 60 35 50 170 180 100 

PGB-TSRT-S-IPT/p/235 
 

5902134201665 8 235 60 35 50 190 175 100 

PGB-TSRT-S-IPT/p/255 
 

5902134212883 8 255 60 35 50 210 195 100 

PGB-TSRT-S-IPT/p/275 
 

5902134201672 8 275 60 35 50 230 215 100 

PGB-TSRT-S-IPT/p/295 
 

5902134201689 8 295 60 35 50 250 235 100 
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Stiprinājuma garumu nosaka šādi: enkurošanās dziļums nesošajā konstrukcijā + esošais apmetums + līmjava ar 
izolācijas slāni = stiprinājuma garums. 

Parasti stiprinājuma garumu izvēlas kā pirmo lielāko rādītāju iegūtajā iznākumā.   
Līmjavas maksimālais slānis ir 20 mm. 
Urbuma dziļums jāveic par 10 mm dziļāku nekā tas paredzēts pēc stiprinājuma izmēriem.  
 
 
MONTĀŽAS DATI 
 

PIELIETOJUMA KATEGORIJAS A, B, C, D E 

Stiprinājuma diametrs d [mm] 8 8 

Urbuma diametrs do [mm] 8 8 

Min. Urbuma dziļums h1 [mm] 40 55 

Enkurošanās dziļums Hef [mm] 35 50 

Pamatnes min. biezums hmin [mm] 100 110 

Savienotāju min atstarpe smin [mm] 100 100 

Min. savienotāja attālums no pamatnes malas cmin [mm] 100 100 

 
 
 

THERMO SMART IPT_p / Siltumizolācijas stiprinājums 
Ekspluatācijas pamatdati.  
 
IETEICAMĀS DARBA SLODZES  

Pamatnes materiāls 
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He,f,min [mm] 50 50  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   

   

Nrk [kN] 1,40 1,40  1,50 2,00 1,50 0,60 1,30 1,50 1,00 0,50 1,10 1,20   

   

Nrd [kN] 0,70 0,70  0,75 1,00 0,75 0,30 0,65 0,75 0,50 0,25 0,55 0,60   

   

Nrec [kN] 0,50 0,50  0,54 0.71 0,54 0,21 0,46 0,54 0,36 0,18 0,39 0,43   

Maksimāli pieļaujamā slodze uz vienu dībeli bez malu ietekmes 

 
Savienotāju minimālā atstarpe un minimālais savienotāja attālums no pamatnes malas.  
 

Savienotāja tips S-IPT 8/p 

Cepurītes izturība [kN] 2.87 

Mehāniska/deformācijas izturība [Kn/mm] 0.4 

Punktveida siltumizolācijas vadītspēja [W/K] 0.000 
 
 
 


