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PS-04ZN cinkuotas žyminys 

 
Taikymas: žyminys yra profilis, skirtas lengvam ir paprastam išorės ir vidaus tinkavimui. 
Sukurtas 6mm ir/ar 10mm tinko storio sluoksniui. 

 
Privalumai: 

 Žyminys leidžia greitai, tiksliai ir lygiai nutinkuoti paviršius, užtikrina reikiamą storį; 

 Profilis taip pat gali būti naudojamas atskirti tinko zonoms, formuoti vidinį kampą ir 
grindjuosčių apvedimui. 

 
Techniniai duomenys: 
 

Produkto kodas TGN Medžiaga Storis Plotis Aukštis Ilgis Pakuotė 

ALB-PS-06/04ZN-26 4751023401416 
cinkuotas 

plienas 0,4 mm 21 mm 6 mm 2,6 m 50 vnt. 

ALB-PS-06/04ZN-30 4751023401409 
cinkuotas 

plienas 0,4 mm 21 mm 6 mm 3,0 m 50 vnt. 

ALB-PS-10/04ZN-26 4751023401515 
cinkuotas 

plienas 0,4 mm 24 mm 10 mm 2,6 m 25 vnt. 

ALB-PS-10/04ZN-30 4751023401393 
cinkuotas 

plienas 0,4 mm 24 mm 10 mm 3,0 m 25 vnt. 

 

Sandėliavimas: 
Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami 
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas 
sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai. 
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