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WTI A / Tvaika izolacijas logu lente iekséja ar pasliméjosu akrila joslu

Izoldacijas logu lente ar akrila pasliméjosu joslu vieglai
un atrai uzstadisanai — blivésanai starp logiem / durvju
savienojuma Suvju vietam. Logu lente aizsargd ap logu
eso$ds montdZas suves no iekséjdas telpu mitruma
iedarbibas. Tvaika izoldcijas logu lente nelauj telpas
gaisa mitrumam nok/at montaZas Suvju vietas. Lenti
izmanto logu un ardurvju iekséjai montazas sSuves
pusei.

Produkta Tpasibas:
e Udensizturiga;
e Augsta elastiba, stiepes izturiba vieglakai
uzstadisanai;
Augsts lentes blivums, augsta gaisa tvaiku noturiba
Noturiba pret mitrumu;
lespéjams pilntba norobezot, atdalit divus apmetuma slanus;
Viegli uzstadit: viegli lokas un pieklaujas stariem;
Gadijumos, kad ailes ir Tpasi nelidzenas, lai nodrosSinatu lentas liptsp&ju un hermétiskumu — papildus
lentes stiprinasanai izmantot [imi ar augstu liptspéju.

ALB-WTI-A-075-25 = 4751023403007 Zila
ALB-WTI-A-100-25 4751023403014 100 25 Zila

Stiprinasana pie loga vai durvju ramja:
Loga vai durvju ailém ir jab{t tiram no putekliem, taukiem utt., kas varétu samazinat pasliméjosas lentes
liptspéju.
P&c putu iestradasanas lenti pielimé ar pasliméjoso dalu pie ailes
WTI A pasliméjoso lenti ar akrila limlenti aplimét ar pasliméjoso joslu gar loga ramja sanu malam, vai no
priekSpuses, stiros atstajot ~ 2x5 cm lieka materiala, vélakai izlociSanai un pielimésanai pie ailes (kopa
aprékinam, aptuveni +40 cm katrai pusei)

- Péc putu iestradasanas, pielimét lenti ar butila slani pie ailes.

- Lentes apakséja dala liméjama pie loga pielaiduma profila
Padoms: Veidojiet vienddus attalumus gan horizontali, gan vertikali no loga ramja lidz ailei. Tas vienkarsos
stiru hermetizéSanu un novérsis vajadzibu izmantot daZada platuma lentes.
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. Parbaudes metode
Parametri

Raksturojums Vertibas

Stiepes stipribas robeza:

- 8kérsvirziena MPa >9,0 PN-EN 12311-2: 2010
Metode B

- garenvirziena >7,0

Stiepes stipribas robeza pie malam:

- ¢kérsvirziena % >30 PN-EN 12311-2: 2010
Metode B

- garenvirziena > 40

Tvaika caurlaidiba <25 PN-EN ISO 12572:2004

Sakere ar:

- koksni N/25mm 23,5 PN-EN 1939 : 2007

- plastmasu (PVH) 225
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