
  

 

 
 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 

Nr 819 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  

Veetõkkemastiks OAD ELASTIC 
2. Kavandatud kasutusala(d): 

Sünteetilisel stüroolbutadieenlateksil põhinev toode, kasutatakse niiskete ja märgade ruumide 

hüdroisoleerimiseks. 

3. Tootja: 

ООО”SAKRET PLUS”,“Ritvari“, Rumbula, Stopinu nov., Latvija, LV – 2121. 

Tel: +371 67803650;  email: info@sakret.lv; www.sakret.lv 

4. Volitatud esindaja: 

SAKRET OÜ 

Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK 

Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee 
 

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: süsteem 3 

6. a. Ühtlustatud standard: EN 14891:2017 

Teavitatud asutus(ed):                           Instytut Techniki Budowlaney 

BUILDING RESEARCH INSTITUTE 

European Notified Body №1488 

GROUP OF TESTING LABORATORIES 

Accredited by Polish Center for Accreditation 

Accreditation certificate №AB 023 

7. Deklareeritud toimivus: 

Põhiomadused Toimivus
Ühtlustatud tehniline 

kirjeldus

Algtõmbenakketugevus ≥ 0,5 N/mm
2

Tõmbenakketugevus pärast 

kuumutusvanandamist
≥ 0,5 N/mm

2

Tõmbenakketugevus pärast veega 

immutamist
≥ 0,5 N/mm

2

Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist 

külmutamist ja sulatamist
≥ 0,5 N/mm

2

Tõmbenakketugevus pärast 

kokkupuudet lubjaveega
≥ 0,5 N/mm

2

Tõmbenakketugevus pärast 

kokkupuudet klooritud veega ≥ 0,5 N/mm
2

Veepidavus Läbitungimine puudub

Pragude sildamise võime tavaolukorras ≥ 0,75 mm

EN 14891

 
8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: puudub 

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja 

antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.  

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  

 Baiba Saulite, peatehnoloog 

   

 (Nimi ja ametikoht)    (Allkiri) 

SAKRET PLUS, Riia    08.07.20 

(Väljaandmise koht)    (Väljaandmise kuupäev) 
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