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BS IC 90/ Udens novadi$anas profila (BS 45), iek&jais staris 90° ar parlaidumu 45 mm,

taisns

lekséja stira profils ar 45 mm parlaidumu. Paredzéts
balkoniem un terasém apdares noslégsanai. Profilu,
galvenokart, izmanto, lai novaditu ddeni no balkona,
terasu un lodZiju konstrukcijam.

Materials:
Aluminijs — Tpass sakauséjums, ar virsmas parklajumu
pret koroziju.

Prieksrocibas:
e Parlaidums —45 mm
e Varizmantot celtnieciba un rekonstrukcija;

e Vienkarsa uzstadisana;

e Pieejams tris krasas — dabigs, brins, peléks;
e Pateicoties slegtajai profila malai, veido lielisku seguma nobeigumu;

e Profils ir paredzéts vienkomponentu vai divkomponentu hidroizolacijas sistemam;
e NodroSina cieSu sakeri ar hidroizolaciju;

Tehniskie dati:

ALB-BS-IC/N-90 4751023402000 Dabigs 0.25x0.25 m 1.3 mm 10 gab.
ALB-BS-1C/B-90 4751023402017 Brins 0.25x0.25 m 1.3 mm 10 gab.
ALB-BS-IC/G-90 4751023402024 Peleks 0.25x0.25 m 1.3 mm 10 gab.

Uzstadisanas soli:
Ja parsegums ir bez siltumizolacijas, tad:

1) Virsmu nogrunté;

2) Uz konstrukcijas veido slipu betona segumu;

3) Uzklaj elastigo flizu limi un iestrada divkomponentu hidroizolaciju;

4) Profilus sak likt no stlriem (ALB-BS-OC-90), péc tam pievienojot taisnu Gdens novadisanas proflu (ALB-
BS-40-25) ;

5) Balkona vai terases konstrukcijas stlros iestrada hidroizolacijas lenti;

6) Profilus savieno ar savienotajiem (ALB-BS-CON-40);

7) Uzkl3j elastigo flizu limi un pielimé flizes;

8) Fhzé ar elastigo flizu Imi péc tam flizu Suves apstradajot ar Suvotaju un flizu stliros un malas pievieno
blivéjoso auklu ALB-ROPE08-100.
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Sads risinajums tiek pielietots parsegumos bez siltumizolacijas.

Ja parsegumos ir siltumizoldcijas sistema tad ir javeic sadi soli:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Nogrunté virsmu (konstrukcijas);
Uz konstrukcijas veido slipu betona segumu;
lestrada tvaika izolaciju - plévi
Liek siltumizolacijas plaksnes gridam EPS;
Poliméra bitumena hidroizolacija, kura tiek parklata ar aizsarparklajumu vai plévi;
Uz pléves vai betona klona klaj vismaz 4 ¢cm izlidzinoSo kartu;
Tam virsi liek divkomponentu izolaciju;
Profilus sak likt no stdriem (ALB-BS-OC-90), péc tam pievienojot taisnu Gdens novadisanas proflu (ALB-BS-

40-25) ;

Stdros iestrada hidroizolacijas lenti;

10) Profilus savieno ar savienotajiem (ALB-BS-CON-40)

11)

Flizé ar elastigo flizu [imi péc tam flizu Suves apstradajot ar Suvotaju un flizu stliros un malas pievieno
blivéjoso auklu ALB-ROPE08-100.

I Uz dzelzsbetona konstrukcijas veido parsegumu ar siltumizolaciju, ko parsvara izmanto terasém, it seviski, ja ir

dzivojamas telpas, lai novérstu aukstuma tiltu veidosanos, vai arT bez siltumizolacijas (parsvara balkoniem).

Noturiba pret koroziju:

Aluminijs reagé uz skabekli un rada loti planu oksida slani. Lai gan tas ir biezaks par simtiem mikronu, ta blivuma

dél tiek

nodrosinata lieliska pretkorozijas aizsardziba. Ja tas ir bojats, slanis atjauno sevi. Anodésana oksidésana

palielina oksida slana biezumu un tadejadi uzlabo korozijas aizsardzibu. Anodéta profila un piederumu gadijuma

(stdri un savienotaji) var bt smalks tonis. Stlira zonu metinasanas zona var bt izmainas krasa, kas nav defekts.

Visparigas montazas instrukcijas:

**
* *

*
*

*op Kk

Darba laika izmantojiet aizsargbrilles.

Ja montazas laika profili ir netiri, profilu var viegli notirit ar ideni vai ar piemérotu tirisanas lidzekli, kas
nesaboja krasotu virsmu.

Izmantojot citus materialus, it seviski, hermetizéjoso javu, [Imjavu, savienojumus, armésanas lenti,
elastigas limjavas u.c, ir jaizmanto materiali, kas pieméroti terasu un balkonu lietosanai, ievérojot
instrukcijas, kas sniegtas produktu tehniskajas datu lapas vai citos tiesibu aktos, kas nepiecieSami, saskana
ar tiesibu aktiem un atsaucém uz dokumentiem.

RaZotajs nav atbildigs par zaudéjumiem, kas radusies, izmantojot produktu, kas neatbilst produkta
apzZiméjumam, izmantojot nepiemérotus materialus un neatbilstoSu instruments.

Darbi javeic saskana ar planiem, tehniskajam rokasgramatam, attiecigajiem standartiem, blvdarbu
noteikumiem un DDVA noteikumiem.
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* % %

Visparigas ekspluatacijas instrukcijas:

Profilus mazga vismaz divas reizes gada.

Mazgasanai izmanto tiru Gdeni un lidzek|us, kas nesaskrapé virsmu.

Nav atlauts izmantot stiprus skabes vai stiprus sarmu saturosos tiriSanas lidzek|us, ka ari dazadas citas
aktivas vielas, kas var reagét ar aluminiju.

glikolesterus, hlorétos ogllidenrazus utt.

Péc katras mazgasanas reizes, virsmu nekavéjoties mazga ar tiru, aukstu Gdeni.

Aizliegts izmantot sali un kKimiskas vielas profilu tuvuma.

Divas reizes gada rekomendéjam veikt balkonu un terasu tehnisko parbaudi, parbaudot atsevisku
elementu tehnisko stavokli.

Ja tiek konstatéti trakumi, tie péc iespéjas atrak janovers.

Transports un uzglabasana:

Transporté originalaja, kartona iepakojuma, horizontala stavokli un pasargatus pret mehaniskiem bojajumiem.
Profilu kastes, vienu uz otras likt ne vairak ka 10 kartas. Uzglabat telpas, kas pasarga no piesarnojuma, profilu
deformacijas un skrap&jumiem.

** %
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