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Giluminis gruntas iSsitrinantiems

pagrindams

Paruostas naudojimui vandens dispersinis gruntas i$sitrinan¢iy pagrindy sutvirtinimui.

Paskirtis: e I3sitrinan¢iy mineraliniy pagrindy gruntavimui.
e Vidaus ir iSorés darbams.
Tinkamumas: e  Pries plyteliy klijavima.
e  Pries tinkavima (storasluoksniu tinku).
e  Pries glaistyma.
e  Pries tapetavima.
e  Poréty, didelj jgérima turin¢iy mineraliniy pagrindy, gruntavimui.
Ypatybés: e Baltos spalvos, i§dzilives tampa bespalviu ir matiniu.
e Paruostas naudojimui.
o Giliai jsiskverbia ir sutvirtina pavirsiy.
e Sumazina ir suvienodina pagrindo jgérima.
e Pagerina sukibima su pagrindu.
e Sudétyje néra organiniy tirpikliy.
Sudétis: e Vandens polimeriné dispersija.

Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Balta, i§dzitivgs tampa bespalviu ir

Spalva matiniu.
Dzitivimo laikas +23°C temperatiiroje ir esant 50% 2 val.
santykiniam oro drégnumui

Tankis 1,00 £ 0,01 g/cm?
pH 8-9

Nelakiyjy medZiagy kiekis (sausasis likutis) >8%

Darbo ir pagrindo temperatiira

Nuo +5°C iki +25 °C

Pagrindo

e Pagrindas turi biiti pilnai sukietéjes, tvirtas, §varus ir sausas.
paruoSimas: e Pagalinti netvirtas, atsilupancias pavirSiaus dalis, taip pat dulkes, purva, tepalo, seny dazy
likucius ir kitus sukibimag su pagrindu mazinanc¢ius ne§varumus.
Darbas: e Gruntas paruostas naudojimui.
e Pries darba biitina gerai permaisyti.
e Gruntuoti teptuku, voleliu ar beoriu purkstuvu.
e Labai jgeriancCius pavirSius gruntuoti du kartus.
e Pavirsiy galima dengti kitomis medziagomis tik visiskai iSdzitivus gruntui, bet ne anks¢iau

kaip po 2 valandy.
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Papildomi e Oro ir pavirSiaus temperatiira dirbant ir dziiistant turi baiti nuo +5°C iki +25°C, o santykiné
nurodymai darbui: oro drégmé ne daugiau 80%.
e Nedirbti po tiesioginiais saulés spinduliais, lyjant ar puciant stipriam véjui.
e Grunto nemaiSyti su kitomis medziagomis ir neskiesti vandeniu, nes gali pasikeisti jo
savybés.
e [rankius plauti vandeniu iSkart uzbaigus darba.
Sanaudos: e 0,15-0,50 I/m? — ant vidutini$kai jgerian¢iy pavirsiy (kalkinio-cementinio tinko, betono,
silikatiniy plyty ir pan.).
e 0,80-1,30 I/m? — ant poréty, stipriai jgerian¢iy pavirsiy (akytojo betono, keramzitiniy
blokeliy ir pan.).
e Sanaudos priklauso nuo pavir§iaus poringumo ir Siurk§tumo, o taip pat ir nuo padengimo
metody ir salygy.
Iprastinis o 1 I plastikinis butelis / déZ¢&je 15 vnt. / pilnas padéklas 24 déZzés / 360 vnt.
ipakavimas: e 51 plastikinis bakelis / pilnas padéklas 72 vnt.
e 10 I plastikinis bakelis / pilnas padéklas 36 vnt.
o 20 | plastikinis bakelis / pilnas padéklas 24 vnt.
Sandéliavimas: e Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje - 12 mén.
e Sandéliavimo temperatiira nuo +5°C iki +30°C.
e Transportuojant ir sandéliuojant biitina saugoti nuo $aléio! Po uzialimo produkto
naudoti nebegalima!
Utilizavimas: e Pakuote utilizuoti pagal vietoje galiojancias atlieky tvarkymo taisykles.
Saugos informacija: e Informacija apie sauga nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL) ir ant pakuotés.
e Leidziamas ribinis LOJ kiekis 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 1 g/I.
Saugos Zenklinimas: e Pavojingumo frazés:
Néra
e Atsargumo frazés:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P262 - Saugotis, kad nepatekty i akis, ant odos ar drabuziy.
Papildomi e Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir
nurodymai: 50+5% santykiniam oro drégnumui.
e Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).
Produkto spalva Iprastinis jpakavimas 1 Iprastinis jpakavimas 2 Briaksninis kodas
Balta 11 Dézéje 15 vnt. / 360 vnt. / pad. 4751006560246
Balta 51 72 vnt. / pad. 4751006560253
Balta 101 36 vnt. / pad. 4751006560260
Balta 201 24 vnt. / pad. 4751006560277

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produkta naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéja ar gamintojg.
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