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TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovand osoba, Certifikaéni organ, Inspekéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 29/2006
Pobocka 0200 — Ceské Budéjovice

vydava

podle ustanoveni zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zakon, v platném zné&ni, a § 2 a 3 nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sbirky
zakon( Ceské republiky

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

| & 020-017504 |

na vyrobek:
Tésnici pasy pro prekryti spar
typ: 27010, 27314, 27319, 27417, 28433, 28435, 28445, 28475, 20477, 28485, 28499, 28522, 28533,
28549, 28716, 28753, 28777, 28773

Zadatel:
Gebriider Jaeger GmbH
VAT DE 198875671 j
adresa: Lohsiepenstr. 51 a, D-42369 Wuppertal
vyrobce: Gebruder Jaeger GmbH
adresa: Lohsiepenstr. 51 a, D-42269 Wuppertal
zakazka: Z 020 06 0636

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédeéenim osvédéuje Udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim
uvedenym v pfiloze ¢. 1 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéri nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.

Osvédceni je technickou specifikaci ur€enou k posouzeni shody uvadeneho vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetné strany titulni: 3 :

Zpracovatel tohoto STO: / e fyy

Ing. Dana Pilafova
vedoucl posuzovatel

Platnost osvédcéeni do: 28. unora 2010 ot pracar, Cg
Osoba odpovédna za spravnost tohoto STO:/ 5 &, | 22y , y &

%

Ceské Bud&jovice, 6. tnora 2007 ‘ Ing. Milan Palka

zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Razitko autorizované osoby 204

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvéd&eni nesmi reprodukovat jinak ne
cele.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouziti ve stavbé:

Sparoveé pasy typ: 27010, 27314, 27319, 27417, 28433, 28435, 28445, 28475, 28477, 28485,
28499, 28522, 28533, 28549, 28716, 28753, 28777, 28778 jsou uréeny k elastickému utésnéni
spar mezi stavebnimi prvky zejména proti vihkosti.

2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zpisobu jejich posouzeni:

Tab. 1:
_ Pocet < :
= ; . : : Pozadovana (P) /
C. Sledovana vlastnost ZkusSebni postup | vzorkt deklarovani (D) troveii
Crtl D
1 | Pevnost v tahu CSNENI1SO 527 | 1" | 1 D:21,0 MPa
2 | Taznost CSNENISO527 | 1 | 1 D: =100 %
Vodotésnost e
3 |72 hod plisobent tlaku vody min. 0,2 Mpa) | CSN EN 12390-8 | 1 | 1 D: prsak 0 mm

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5,6,9); T — ovéfeni shody typu vyrobku (§ 7); D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5,6,9)
pro soubor zkousek 1 az 3 se odebere min 5m pasu.

S ohledem na charakter vyrobku a zpUsob jejich pouziti ve stavbé nebyly nékteré z viastnosti
uvedené v technickem navodu 05.11.03b posuzovany — tahové vlastnosti, tvrdost Shore A,
zdravotni nezavadnost.

3. Zajisténi systému Fizeni vyroby
Tab. 2: Pozadavky na zajisténi systému fizeni vyroby

Pg " | Oblast systému jakosti Upfesniujici pozadavky

1 | Organizaéni struktura Vyrobce ma jednoznaénou organizaéni strukturu.

2 | Zodpovédnost za vyrobu | Vyrobce ma stanovenu zodpovédnost za pfezkoumani poZzadavki zakaznika, za
nakup surovin, material( a vyrobki ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkouseni, za kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni, za
uvolnéni vyrobku pro expedici.

3 | Zodpovédnost za Je uréen ¢len vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobk( a za pravidelné

celkové fizeni jakosti prezkoumavani systému jakosti vCetné odpovédnosti za napravna a preventivni
opatieni.

4 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostate¢né podrobném

vyroby rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni piedpisy jsou k dispozici na
prislusnych pracovnich mistech.

5 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny jednoznacné technické specifikace, podrobny
popis technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplsob jeho pouZiti ve stavbé.

6 | Vedeni zaznamu Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materiald a vyrobku, o
vyrobé&, o vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ovéfovani a kalibraci méfidel a
zaznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy vyuziva pro fizeni vyrobniho
procesu. Zaznamy jsou identifikovatelné a &itelné a jsou uchovavany tak, aby byly
pohotové k vyhledéni a nedoslo k jejich poSkozeni nebo ztraté.

7 | Vyrobni a manipulaéni | Vyrobce disponuje potiebnym vyrobnim a manipulacnim zafizenim a dba o jeho

zarizeni spravny stav.

8 |Kontrola a zkousSeni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkusebni éinnosti (vstupni, mezoperacm
vystupni). Kontrolni a zkusebni ¢innosti provadi vyrobce v souladu se stanon ﬁm&
planem. Aktuaini kontrolni a zkusebni postupy jsou k dispozici na prlslqsn;jam ( RZKUSE,
mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy prokazujici, Ze vyrobek Wh« S
zkontrolovan a/nebo vyzkousen. Qo |
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9 | Mé&fidla pouzivana Vyrobce ma k zajisténi procesu vyroby, kontroly a zkouseni stanovena vhodna
k zajisténi procesu méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Méfidla jsou k dispozici
vyroby, kontroly na uréenych mistech. Vyrobce ma postupy pro ovéfovani a kalibraci méridel, ma
a zkouseni stanoveny intervaly pro kalibraci a ma méfidla platné ovéfena nebo kalibrovana.
Vyrobce fadné vede a uchovava zaznamy o ovéfovani a kalibraci mé&fidel.
10 [ Baleni a znaceni Vyrobce ma zajistén proces baleni a znaceni vyrobk( v rozsahu nezbytném pro
vyrobku zajisténi shody se specifikovanymi poZzadavky.
11 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin,
materiall a vyrobk( a pro skladovani a expedici hotovych vyrobku.
12 | Pokyny pro pouZiti Vyrobce ma zpracovany navod pro pouziti a idrzbu vyrobku v ¢eském jazyce.
vyrobku
13 | Zajisténi zakladnich Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatfeni (napf. vycvik pracovnik( pro funkce
preventivnich opatieni ovliviiujici jakost vyrobku, vyuzivani zaznamt o jakosti a o stiznostech zakaznik().

4. Podklady pfedlozené zadatelem:
Technické a bezpecfnostni listy.

5. Piehled pouzitych technickych predpisa, technickych norem a
dalsSich doklad:

v

CSN EN ISO 527 Plasty — Stanoveni tahovych vlastnosti.

CSN EN ISO 12390-8 Zkouseni ztvrdlého betonu. Cast 8: Hloubka prisaku tlakovou vodou.

TN 05.11.03b Tésnici pasky pro prekryti spar.

Vyhlaska ¢. 221/2004 Sb., kterou se stanovi seznamy nebezpeénych chemickych latek a

nebezpeénych chemickych pfipravkd, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo jejichz uvadéni
na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno.

6. Ovéiovaci zkousky:

Pro vystaveni stavebniho technického osvéd&eni nebyly provadény ovérovaci zkousky.

7. Upresnujici pozadavky pro posuzovani shody:
Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 05.11 podle nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a prfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 7 uvedeného
nafizeni. Zadatel zajistuje systém Fizeni vyroby v souladu s pozadavky pism. c), § 7 uvedeného
nafizeni.
Dohled se neprovadi.




