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SAKRET SFP

TECHNINIU DUOMENU LAPAI
SAKRET~

Stambiagriadis kalkinis glaistas fasadams

Stambiagradis glaistas mineraliniy pagrindy pavirsiaus i§lyginimui.

Paskirtis: e Mineraliniy pagrindy (tinko, betono) pavirsiaus islyginimui ir elementy profiliniam
formavimui ant naujy ir istoriniy pastaty fasady.
e Sanuojancio tinko sluoksnio baigiamajam iSlyginimui.
e Vidaus ir iSorés darbams.
Tinkamumas: o Kaip plonasluoksnis tinkas SAKRET sanavimo sistemoje.
o Kaip stambiagridis uzbaigimo glaistas istoriniy tinky sistemoje.
e Ypac tinka atitvarinéms konstrukcijoms, pasiZymin¢iomis auks$tu vandens gary pralaidumu

(porétoms, nedidelio stiprio).

Mikrotrikiy uzdengimui panaudojant stiklo audinio tinklelj.

Sitliy ir kity fasado elementy glaistymui.

Ypatybés:

Kalkinis-cementinis.
Baltos spalvos.

Aukstas gary pralaidumas.
Lengvai tepamas.

Dzitndamas netriikinéja.

Sudétis:

Kalkés.
Portlandcementis (4 %).
Inertiniai uzpildai.
Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

o . . 1 kg apie 0,29 |

Vandens kiekis sauso mi§inio masei: -
25 kg apie 7,25 1

Didziausias uzpildo daleliy dydis <0,5mm
Brandinimo trukmé 3 min.
Paruosto glaisto tinkamumo trukmé apie 2 val.
Didziausias vieno sluoksnio storis 4-6 mm
Galima suteikti struktiirg po 15 min. kai storis 2 mm
Oro kiekis apie 12 %
Vandens gary pralaidumas, Sq 0,01lm
Kapiliariné vandens absorbcija, W4 1,17 kg/m?+ ho®
Gniuzdymo stipris po 28 pary > 1,00 N/mm?
Lenkimo stipris po 28 pary > 0,56 N/mm?
Atsparumo ugniai klasé Al (nedegus)
Darbo ir pagrindo temperatiira Nuo +5°C iki +25 °C

Pagrindo
paruoSimas:

Pagrindas turi biiti sausas, tvirtas ir be trukiy. Bitina paSalinti netvirtas ir atSokusias
pavirsiaus dalis, taip pat dulkes, purva, tepalo, dazy likucius ir kitus sukibima mazinancius

nesSvarumus.

Mineralinius pavirsius gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto

koncentratu SAKRET UG.

ISsitrinancius pavirsius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
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e Ypac tankius ir lygius pavirsius apdoroti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
e Jei ant pavirSiaus yra dazai formuojantys plévele, tai prie§ glaistymg biitina juos
mechaniskai paSalinti ir po to pavirSiy sustiprinti skiestu 1:3 grunto koncentratu SAKRET
UG arba giluminiu gruntu SAKRET TGW.
Darbas: e Sausajj miSinj iSmaiSyti talpoje su $variu vésiu vandeniu iki susidarys vienalyté masé, be
suSokusiy miSinio gabaléliy. Po brandinimo misinj permaisyti dar kartg.
o Paruosty skiedinj ant pavirSiaus uztepti metaline glaistykle ir iSlyginti.
¢ Naudojant specialias trintuves, glaisto pavirSiui galima suteikti struktiira.
o Mikrotrikiy uzdengimui SFP uztepamas ant pagrindo dantyta glaistykle (dantuky dydis
8x8 mm), | gautas vageles jspaudziamas Sarmams atsparus stiklo audinio tinklelis ir
skiedinys iSlyginamas lygia glaistykle (sluoksnio storis >4 mm).
Papildomi ¢ SumaiSymui naudoti 600 aps./min. maiSytuva.

nurodymai darbui:

Kietéjimo metu saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, skersvéjy, $aléio ir per aukstos
temperatiiros (> +25°C).

I pradéjusj ristis skiedinj vandens nebepilti!

Indus ir jrankius plauti iSkart po darbo. Sukietéjes skiedinys pasalinamas tik mechaniskai.

Sanaudos: o Apie 1,3 kg/m? tepant 1 mm storiu.
Iprastinis e 25 kg maisas / pilnas padéklas 48 vnt. (1200 kg).
ipakavimas:
Sandéliavimas: e Sandéliuoti ant mediniy padékly sausoje ir vésioje vietoje. Pradétas naudoti pakuotes
nedelsiant uzdengti.
e Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje - 12 mén.
Utilizavimas: o

Sukietéjusj skiedinj utilizuoti pagal vietoje galiojanéias atlieky tvarkymo taisykles kaip
mineralinés kilmés statybing atlieka.

Plastiking pakuote utilizuoti pagal vietoje galiojancias atlieky tvarkymo taisykles.

Saugos informacija:

Produkte yra cemento — su vandeniu vyksta $arminé reakcija!
Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje < 0,0002%.

Informacija apie saugg nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL) ir ant pakuotés.

Saugos Zenklinimas:
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H318 - Smarkiai pazeidzia akis.

H315 - Dirgina oda.

H317 - Gali sukelti alerging odos reakcija.
H335 - Gali dirginti kvépavimo takus.

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis nejkvépti dulkiy.

Pavojingumo frazés:

&3

Atsargumo frazés: Signalinis Zodis:Pavojinga.
Pavojinga medziaga:

Portlandcementis.
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P280 - Muvéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.P305+P351+P338 - PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai
plauti vandeniu. I§imti kontaktinius l¢8ius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.

P310 - Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA arba kreiptis | gydytoja.

P304+P340 - JKVEPUS: I$nesti nukentéjusjjj j gryna org; jam biitina ramybé ir padétis,
leidzianti laisvai kvépuoti.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 - Turinj/talpykla i$pilti (iSmesti) j vietinémis atlieky tvarkymo taisyklémis nustatytas
surinkimo vietas.

P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.

Papildomi e Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatirai ir
nurodymai: 50+5% santykiniam oro drégnumui.
e Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).
Produkto spalva Ipakavimas 1 Ipakavimas 2 Briik$ninis kodas
Balta 25 kg 48 vnt. / pad. 4751006566170

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskiréiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produktg naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéja ar gamintoja.
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