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2 SAKRET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 704CPR2013-07-01
Tootetiitibi kordumatu identifitseerimiskood:

Korge veeauru ldbilaskvusega lubjapohine viimistluskrohv SAKRET SFP

Tiilibi-, partii- v0i seerianumber vi muu element, mis vdimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 15ike 4
alusel:
Tootmise kuupiiev: mirgitud toote pakendil.

Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi otstarbed kooskdlas kohaldatava iihtlustatud
tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks peenviimistluskrohvina fassaadidel ja siseviimistlusel. Eriti sobilik ajalooliste
hoonete viimistlemiseks ja remondiks.

Artikli 11 18ike 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud kaubamérk ja kontaktaadress:
OO0O”SAKRET PLUS” “Ritvari“, Rumbula, Stopinu nov., Latvija, LV — 2121.
Tel.: +371 67803650; email: info@sakret.lv; www.sakret.lv

Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 16ike 2 tipsustatud
tilesanded: pole rakendatav.

V lisas sdtestatud ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voi siisteemid:
siisteem 4
Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote toimusdeklaratsiooni korral: puudub.

Pole rakendatav.

Deklareeritud toimivus:

Pohiomadus Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus 28 pieva moddumisel | >0,57 N/mm?® EN 196-1
Paindetugevus 28 pieva méodumisel | >0,56 N/mm® EN 196-1
Ohusisaldus ~12,0% EN 1015-7
Tuletundlikkuse klass: Al(mittepdlev)

Punktides 1 ja 2 kindlaksmédidratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kées oleva toimivusdeklaratsioon on vilja antud punktis 4 kindlaksmédratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

000 ,,SAKRET” peatehnoloog

Flenrt

lveta Laumane
(Nimi ja ametikoht) (Allkirt)

Riia 01.07.2013

(Viljaandmise koht) (Viljaandmise kuupiev)
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