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Средство для обработки  поверхностей перед окраской или другой отделкой, когда необходима защита от гриб-
ков и водорослей 
  

Применение:  • Для наружных работ  

• Для внутренних работ 

Сфера использования:    • Для каменных, бетонных, оштукатуренных, кирпичных и других поверхностей  

• Может быть использован для обработки промышленных помещений с повы-

шенными требованиями к производственной гигиене  

• Рекомендуется использовать перед монтажом утеплительных систем  

• Не использовать для очистки поверхностей от маслянистых или других пятен 

органического происхождения 

Свойства:  • Позволяет эффективно бороться с образованием колоний грибков и водорос-

лей  

• Обработанную поверхность после высыхания можно красить, штукатурить и 

т.д., не смывая средство  

• Для работы с продуктом не требуются специальные навыки 

Компоненты:  • Водный раствор биоцида 

Технические характери-
стики: 
 
 
 

 Форма Бесцветный раствор 

Плотность, г/см³ 1,00  

pH 6 - 8 
 

Подготовка основания:  • Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой  

• Грязные и пыльные поверхности очистить и вымыть с помощью аппарата для 

мытья под высоким давлением 

• Хорошо высушить поверхность перед обработкой 

Нанесение:  • Средство нанести на обрабатываемую поверхность с помощью малярного 

валика, кисти или пульверизатора столько, сколько поверхность способна 

впитать  

• После высыхания можно производить окраску, оштукатуривание  и другие 

строительные работы  

Дополнительные указа-
ния по применению: 

 • Температура воздуха и поверхности во время нанесения и высыхания должна 

быть не ниже +5˚С 

• Не работать во время дождя и сильного ветра  

• Очистка рабочих инструментов не требуется, после высыхания инструменты 

готовы к дальнейшему использованию. Если инструменты загрязнились от 

соприкосновения с обрабатываемой поверхностью, вымыть их водой 

Расход:  • Расход зависит от пористости и  шероховатости поверхности, а также от ме-

тода и условий обработки 

• Бетон, известково-цементная штукатурка SAKRET CLP+ - 3-5 м2/л 

• Глиняный кирпич – 12-14 м2/л 

• Минеральная декоративная штукатурка SAKRET SBP 2 мм – 2-4 м2/л 

• Керамзитобетонные блоки -  1,5-3 м2/л 

Упаковка:  • ПЭ бутылка 1 л / коробка 15 шт. / полный паллет 360 шт. 

• ПЭ канна 5 л / полный паллет 72 шт. 

• ПЭ канна 10 л / полный паллет 36 шт. 
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Хранение:  • Срок  хранения в оригинальной закрытой упаковке – 36 месяцев  

• Хранить при температуре от +5°C до +30°C 

• Беречь от мороза! 

Утилизация:  • Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законода-

тельства 

Информация о безопас-
ности: 

 • Информация  по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке 

продукта 

Дополнительная инфор-
мация: 

 • Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной 

влажности воздуха 50±5% 

 

 

Цвет (база) Упаковка 1 Упаковка 2 Штрихкод 

 1 л 360 шт./пал. 4751006564640 

 5 л 72 шт./пал. 4751006564305 

 10 л 36 шт./пал. 4751006564312 

 
Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях 
и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения 
инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю 
или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные пока-
затели – в декларации эксплуатационных свойств. 
 


