SAKRET LT UAB Biochemiky g. 2 Tel. +370 347 53577 E-mail: administracija@sakret.It
|m. kodas 300598522 Keédainiai, LT-57234 LIETUVA Fax.+370 347 51533/44 www.sakret.It

SAKRET

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 104CPR2013-07-01

—

Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:
SAKRET CLP Plus
EN 998-1: GP-CSII

2. Naudojimo paskirtis:
Bendrosios paskirties tinko skiedinys pastaty vidaus ir iSorés darbams, rankiniam ir
masininiam naudojimui

(8]

. Gamintojas:
UAB ,SAKRET LT”,
Biochemiky g. 2, Kédainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.It

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 4

5. Darnusis standartas:
LST EN 998-1:2017
Notifikuotoji jstaiga:

Netaikoma
6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji tecl}piné
specifikacija
Stipris gniuzdant kategorija CS II
Sukibimo stipris > 0,3 N/mm? - FP:B
Vandens jgéris kategorija W1
Vandens gary difuzija (1) <93 EN998-1
Silumos laidumo koeficientas < 0,47 W/(m-K) (lent. verté; P = 50%)
(M10,saus.medz.) < 0,54 W/(m-K) (lent. verté; P = 90%)
Degumas klasé A1
Atsparumas $al¢iui Fss LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo):

Karolina Butkuté, technologé
(vardas, pavardg ir pareigos)

/“
Biochemiky g. 2, Kédainiai 202001 02

(vieta) (i¥davimo data) &lpdrﬁas%

SAKRET CLP Plus ESD, pagal ES reglamenta Nr. 574/2014 TIl prieda (TS TIKRAM DARBUI



