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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 901CPR2013-07-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: SAKRET KS

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta:
Produkto pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotés

3. Statybos produktui taikoma techniné specifikacija:
Netaikoma

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg techning specifikacija:

Visi§kai matiniai vandens dispersiniai silikatiniai daZai mineraliniams pavirSiams. Tinka daZyti ant
betono, kalkinio ar kalkinio-cementinio tinko, mineraliniy dekoratyviniy tinky, silikatiniy plyty ir pan.
Tinka pavirSiams anks&iau daZytiems kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dazais. Netinka
pavir§iams anks¢iau daZytiems alkidiniais, akriliniais ir silikoniniais daZais.

Iforés (EXTERIOR) ir vidaus (INTERIOR) darbams

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekes Zenklas ir gamintojo
kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

SIA ,,SAKRET PLUS”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv

6. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnio
15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
UAB ,SAKRET LT”,
Biochemiky g. 2, Kédainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.It

7. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta
Sio Reglamento V skyriuje: Sistema 4

8. Sertifikavimo jstaigos ar bandymy laboratorijos pavadinimas:

Netaikoma
9. Techninio vertinimo jstaigos pavadinimas:
Netaikoma
10. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Bandymo metodika
Blizgesys Visi§kai matiniai EN 13300
. 1 klasé (Vi-auksta),
Vandens gary pralaidumas < 0,14 m 1SO 7783-2
; 1 klasé (Wi- auksta),
Vandens pralaidumas w > 0,5 kg/(m?-h"S) EN 1062-3
Tankis 1,34 - 1,50 g/cm® EN ISO 2811-1
Klampumas (Brookfield LV4, 5 rpm) 300-900 P EN ISO 2555
pH 10-11,5 -
Nelakiyjy medziagy kiekis 55,0 % EN ISO 3251
Lakiyjy organiniy junginiy Kiekis (LOJ) 21 g/l -

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i¥duota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

PasiraSyta (gamintojo vardu):

Ausra Vailiiiniené, technologé

(asmens, jgalioto pasiradyti deklaracija, vardas, pavardé ir pareigos)
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