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SAKRET

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 803CPR2013-07-01

. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

SAKRET LP-3
EN 934-2: T3.1

. Naudojimo paskirtis:

Superplastifikuojantis priedas betonui, kai reikia sulétinti riSimgsi ir pagreitinti kietéjimg

. Gamintojas:

SIA ,,SAKRET PLUS”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650,
el. p.: info@sakret.lv

4. Jgaliotasis atstovas:

UAB ,,SAKRET LT”,
Biochemiky g. 2, Kédainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
el. p.: info@sakret.lIt

. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 2+

. Darnusis standartas:

EN 934-2
Notifikuotoji jstaiga:
»SIA ,,Zinatnu akadémijas sertifikacijas centrs®, Nr. 1327, Akadémijas laukums 1, Riga,
LV-1050, Latvia

. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

. L. Eksploatacinés Darnioji techniné
Esminés charakteristikos P . J ..
savybés specifikacija
StiPris gniuzdant pf) 1 paros. . > 140 %
lyginant su kontroliniu bandiniu
Stipris gniuzdant po 28 pary lyginant > 115 %

su kontroliniu bandiniu EN 934-2+A1:2012, T3.1
Oro kiekis Svieziame betone

. .o - <2%
lyginant su kontroliniu bandiniu

Vandens kiekio sumazéjimas lyginant

>12 %
su kontroliniu bandiniu - ’

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
cksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.
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