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ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

Nr. 803 

1. Уникальный идентификационный код типа продукции:  

ВОДУ  РЕДУЦИРУЮЩАЯ / СУПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 

БЕТОНА LР-3. 
2. Номер типа, партии или серии, либо любой другой эллемент, по которому можно 

идентифицировать строительный продукт: номер партии см. на упаковке 
 

3. Предусмотренное производителем назначение использования строительного продукта или 

назначение согласно применяемой согласованной технической спецификации: 
 

Для наружных и внутренних работ. 
  

4. Название производителя, зарегистрированное комерческое название или зарегистрированный 

товарный знак и контактный адрес: 
 

ООО”SAKRET PLUS” 
 

“Ритвари“, Румбула, Стопиню край, Латвия,LV – 2121 

тел.: +371 67803650;  Email: info@sakret.lv; www.sakret.lv 
  

5. Где применимо, название и адрес для контактов уполномоченного представителя, чей выданный 

мандат покрывает задачи:  

Sakret Estonia, Mäo küla, Paide Vald. 72751 Järvamaa, Estonia. 

Tel.:+372 3846600, e-mail. info@sakret.ee, www.sakert.ee 
  

6. Система или системы оценки и проверки постоянности эксплуатационных своиств строительного 

продукта: 1 
  

7. В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, 

охваченной гармонизированным стандартом: EN 934-2+А1:2012,Т3.1 (название и 

идентификационный номер нотифицированного органа, если имеет отношение к делу) Центр 

сертификации Академии наук Латвии, NВ 1327 выполненный в соответсвии с системой 1 и 

выдан сертификат производственного контроля №1327-CPR-0897 (дата выдачи сертификата 

11.11.2016) 

9. Декларированные эксплуатационные свойства: 

Существенные характеристики Декларированные 

характеристики 

качества 

Соответствующий 

гармонизированный стандарт 

Прочность на сжатие испытуемой 

смеси после одного дня 

≥140% по сравнению с 

контрольной смесью 

 

Прочность на сжатие испытуемой 

смеси после 28 дней 

≥115% по сравнению с 

контрольной смесью 
LVS EN 934-2+А1:2012,Т3.1 

Содержание воздуха в 

испытуемой смеси 

≤2% по обёмусверх 

контрольной смеси 

 

Уменьшение содержания воды в 

испытуемой смеси 

≥12% по сравнению с 

контрольной смесью 

 

 

  

10. Эксплуатационные своиства указанного в пунктах 1 и 2 продукта соответствуют 

декларированным в пункте 9 эксплуатационным своиствам. Настоящая декларация 

эксплуатационных своисв выдана под ответственность лишь указанного в пункте 4 

производителя. 

Подписано от имени производителя: Байба Саулите, ООО SAKRET PLUS главный технолог 
(имя, фамилия и должность) 

 

 
 

Рига,11.11.2016(место и дата выпуска)                                                                                                      (подпись) 
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