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ALB EC 100 / Stūra profils - stūris siltināšanai ar stikla šķiedras sietu 

 
Pielietojums: Stūra profilu pielieto taisnu, stabilu un stiprinātu stūru veidošanai, siltināšanas sistēmās ETICS. 
Profils aizsargā stūrus un malas no mehāniskiem bojājumiem, kā arī no nobeiguma apdares kārtas 
plaisāšanas. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām. 
 
Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai 
 
Priekšrocības:  

 Abpusēji caurumots profils; 

 Profils ir ķīmiski noturīgs pret apmetuma iedarbību; 

 Veido perfekti taisnas malas un stūrus; 

 Savienojumu vietās nodrošina lielāku spiedes stiprību un noturību; 

 Novērš apmetuma plaisāšanu. 
 
Tehniskie dati: 

Pasūtījuma nr. EAN Materi
āls 

PVC izmērs Sieta izmērs Garums Iepakojumā 

ALB-EC-100/150-25 4751023400129 PVH 23x23mm  100x150 
mm 

2.5 m 50 gab. 

ALB-EC-100/300-25 4751023402840 PVH 23x23 mm 100x300 
mm 

2.5 m 25 gab. 

 
Ieteikums:  

 Profilu stiprina ar PVC pusi uz siltumizolācijas materiāla 

 Profila saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres 
  

Uzglabāšana: 

 Ieteicams uzglabāt horizontālā stāvoklī, oriģinālā iepakojumā;  

 Profili jāuzglabā sausā vietā, temperatūrā no -5ºC līdz +40ºC.  

 Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši. 
 


