TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET FKW —FLIZU LIME EKSTRA (BALTA) 1509 08

Uzlabota elastiga cementa lime ar samazinatu slidi un pagarinatu atveérto laiku C2TE saskana ar standartu

EN 12004
Pielietojums: e Sienu un gridu apdarei.

e Plana vai vidgji bieza karta keramisko, klinkera un betona apdares flizu, akmens ma-
sas, stikla un dabiga akmens flizu, kamina flizu, mozaikas flizu limésanai.

e LiméSanai uz betona u.c. mineralajam virsmam, uz vecajam flizém, uz akrila, kau-
€uka, mineralajam hidroizolacijas mastikdm un hidroizolacijas parklajumiem, ka art
uz konstrukcijam no gip$kartona, skaidu platném un uz koka virsmam.

e Apsilddmajam gridam, balkoniem, terasém, pakapieniem un paaugstinatas noslo-
dzes gridam.

e Apdares flizu pieliméSanai uz siltinaSanas sistémam.

e lekSdarbiem un ardarbiem.

Ipasibas e Balta krasa.

e Ar samazinatu slidi

e Ar pagarinatu atvérto laiku

e |zturiga pret Gdeni un salu

Komponentes: e Portlandcements

¢ Inertas pildvielas
e Tehnologiskas piedevas

Tehniskie dati:

0U SAKRET, Méo, Paide vald, Jarvamaa 72751, Estonia
Tel.: +372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

1 kg aptuveni 0,320 |
o L 5 kg aptuveni 1,60 |
Pievienojamais 0dens daudzums uz: -
12,5 kg aptuveni 4,00 |
25 kg aptuveni 8,00 |
NobrieSanas laiks: aptuveni 3 min.
Izstrades laiks: aptuveni 2 stundas
Var staigat: péc 24 stundas
Var aizpildit Suves: péc 24 stundas
Izstrades temperatira: no +5°C lidz +25°C
Sakotnéja adheziva stipriba stiepé: 2 1,0 N/mm?
Adhez_w_avstlprlba stl_e_pe. péc > 1.0 N/mm?
novecinasanas karségjot:
Adhezwe_zvstlprlb? stle_Pe pec > 1.0 N/mm?
iegremdésanas tdent:
Adhe2|yva stipriba Stle[?% péc - > 1.0 N/mm?2
sasaldéSanas- atkauséSanas cikliem:
Flizes slide: <0,5mm
A’Evertals _Ia|!<s: adheziva stipriba stiepé > 0.5 N/mm?
péc 30 min.:
UgunsdroSibas klase A1 (nedegoss)
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TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET FKW —FLIZU LIME EKSTRA (BALTA)

1509 08

Pamatnes sagatavo-
Sana:

Pamatnei jabut sausai, stingrai un bez plaisam. Notirit pamatni no mazak noturigiem
un/vai atdalamajiem slaniem, ka art no putekliem, netirumiem, ellam, krasu paliekam
u.c. sakeri samazinoSiem netirumiem.

Stipri uzstico$as mineralas virsmas un gipskartonu jagrunté ar grunti SAKRET BG
vai ar udeni atSkaiditu koncentrétu grunti SAKRET UG, attieciba 1:3.

Koka skaidu platnes un koka visrmas jagrunté ar neatSkaiditu koncentratu SAKRET
UG.

Drupo8as virsmas jagrunté ar dzlumgrunti SAKRET TGW.

NeuzsiicoSas virsmas jagrunté ar kvarca grunti SAKRET QG.

Tpasi blivas un gludas virsmas jaapstrada ar abrazivu materialu.

Izstrade:

Limes pagatavo$anai, sauso maisijumu iejaukt tira trauka ar aukstu tGdeni l1dz izvei-
dojas vajadzigas konsistences homogéna masa bez kunkuliem. Péc nobrieSanas
laika atkartoti samaist.

Sagatavoto [Tmi uzklat uz virsmas un izlidzinat ar zobkelli. Uz svaigi uzklatas [Tmes
uzlikt fizi un viegli uzspiezot, iestatit vajadzigaja pozicija. Rekomendé&jam viena
Tmes uzklasanas reiz€, uzklat tikai tik daudz I[Tmes uz virsmas laukuma, cik aptuveni
20 mindSu laika varésit noklat ar flizém.

Papildus noradijumi iz-
stradei:

LTmes pagatavo$anai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minGté.
Materialu, kur$ ir sacis sacietét, nedrikst atSkaidit ar Gdeni!
Deformacijas Suves nedrikst aizpildit ar ITmi!

Patérins: Aptuveni. 1,6 kg/m? sausa maisTjuma, ja kelles zobu izmérs ir 4 mm.
Aptuveni 2,4 kg/m? sausa maisijuma, ja kelles zobu izmérs ir 6 mm.
Aptuveni 3,9 kg/m? sausa maisijuma, ja kelles zobu izmérs ir 10 mm.
lepakojums: Papira maisi 5 kg / pilna palete 200 gb.

Papira maisi 12,5 kg / pilna palete 96 gb.
Papira maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.

Uzglabasana:

lepakojumu pasargat no laika apstak|u ietekmes, uzglabat uz koka paletém vésa un
sausa vieta. lepléstu vai attaisttu iepakojumu nekavéjoties nosegt.

Uzglabasanas ilgums originala, neatvérta iepakojuma — 12 ménesi

Utilizacija:

SacietéjuSu maisTjumu utilizét saskana arvietéjas likumdoSanas prasibam ka
mineralas izcelsmes blavmaterialu.

lepakojumu utilizét saskana ar vietéjas likumdosanas prasibam ka papiru, kur$ lami-
néts ar pléves starpkartu.

Drosibas informacija:

Papildus informacija:

0U SAKRET, Méo, Paide vald, Jarvamaa 72751, Estonia

Tel.: +372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

Satur cementu, ar mitrumu reagé sarmaini!

Satur Skisto8a seSvertiga hroma Cr (VI) jonus < 0,0002%.

DroSibas zimes ir noradttas uz iepakojuma un droSibas datu lapas.

SacietéSanas fazé sargat no saules stariem, caurvéja, sala un parak augstas tem-
peratdras (> +25°C).

Tehniskie dati attiecas uz temperattru +23+2°C un relativo gaisa mitrumu 50+5%.

RaZotaju norada burti péc datuma: EST - OU SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB
SAKRET LT.

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.It
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Krasa lepakojums 1 lepakojums 2 Svitrkods

Balta 5 kg 200 gb./pal. 4751006560499
Balta 12,5 kg 96 gb./pal. 4751006563773
Balta 25 kg 48 gb./pal. 4751006560086

Tehniskaja datu lapa sniegta informacija attiecas uz dota produkta lietoSanu, ja nav citas razotaja sagatavotas un izsniegtas
tehniskas dokumentacijas. Razotajs nav atbildigs par zaudé&jumiem, kas radusies nepareizi pielietojot doto produktu. Jauta-
jumu un neskaidribu gadijuma, lGdzu sazinieties ar razotaju vai pardevéju. Informacija par produkta droSibu ir pieejama
droSibas datu lapas, deklarétas véertibas- ekspluataciju 1pasibu deklaracija.
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