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ALB-EB-PVC-20 / startinis PVC tinklelis 

 
Taikymas: startinis PVC tinklelis yra vienas iš izoliacijos sistemos pradinių elementų. 
 
Laikytis ETICS izoliacijos sistemos 
 
Privalumai: 

 Apatinio kampo apsauga išorinėse šilumos izoliacijos kompozitų sistemose;  

 Pakeičia aliumininį startinį tinklelį.; 

 Atitinka atsparumo ugniai reikalavimus; 

 Pašalina oksidaciją; 

 Pašalina šilumos nuostolius per šilumos tiltus; 

 Vienas pritaikymas įvairaus storio šilumos izoliacijoms; 

 Sumažina sandėlio kaštus, lengvas montavimas; 

 Prie izoliacijos sistemos prijungia integruotus sutvirtinančius audinius; 
 
Techniniai duomenys: 

 

Produkto kodas TGN PVC dydis 
Sustiprinančio 

tinklelio 
dydis 

Medžiaga Ilgis Pakuotė 

1)  ALB-EB-PVC-20 4751023400099 21 x 23 mm 100x100 mm PVC 2,0 m 25 vnt. 
2)  ALB-ED-B(PVC)-25 4751023402666 30 x 40 mm 300 mm PVC 2,0 m 20 vnt. 

 
Sandėliavimas: 
Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami 
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas 
sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.  
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