
Atvēršana
Fiksējas dažādās pozīcijās 
drošai aizvēršanai 
un atvēršanai.

Jaudīga piedziņa
1.6 kW dzinējs 
ilgstošam darbam.

Drošības slēdzis
Jaucēja ieslēgšana 
un izslēgšana; 
zemsprieguma slēdzis.

Kompakts izmērs
Vieglai manevrēšanai 
un lietošanai.

75 l jaukšanas spainis
Piemērots maks. 3 maisiem/ 
55 l. Izturīgs materiāls. 
Liešanas uzlika.

Mobilitāte
Četri riteņi ļauj manevrēt 
visos virzienos vienlaikus, 
izlejot gatavo maisījumu. 

Pēdas svira
Ar kāju darbināma svira, 
ērtai spaiņa nolaišanai un 
maisījuma izliešanai. 

Rokturis
Ērtai vadībai, izlejot materiālu.

PIEMĒROTS, lai jauktu:
•  Pašizlīdzinošo grīdu maisījumus
• Izlīdzinošos maisījumus
• Izlejamo betonu
•  Ar šķiedru armētas remontjavas
•  Tonētus grīdas klājumus 

Made in Germany

Putekļu savākšana
Ērts savienojums celtniecības 
putekļu sūcēja pievienošanai, 
lai nodrošinātu tīru darba vidi.

Ātrais savienojums – Hexafix
Maisītājstieņa pievienošanai un 
atvienošanai nav nepieciešami 
papildus instrumenti.

Maisītājstienis VLX 160 HF
Šķidru materiālu sajaukšanai ar HEXAFIX savienojumu.
Divas turbīnu lāpstiņas veido stabilu materiāla plūsmu, viendabīgas 
masas nodrošināšanai. Trīs sānu lāpstiņas atdala materiālu no 
spaiņa apakšas un sāniem, lai neveidotos materiāla nogulsnes.
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MAISĪŠANA

IEGUVUMI

Ekonomiski izdevīgs 
Vienlaikus var jaukt pat 
3 maisījuma maisus ar 
īsu sajaukšanas laiku. 

Augsta materiāla 
sajaukšanas kvalitāte
Pateicoties efektīvam 
maisītājstienim, maisījums 
tiek sajaukts bez gabaliem un 
nogulsnēm spaiņa apakšā.

TRANSPORTĒŠANA

IEGUVUMI

Ergonomisks 
Nav nepieciešama maisījuma 
pārkraušana, lai transportētu.

Mobilitāte
4 kustīgi riteņi nodrošina 
vieglu transportēšanu 
celtniecības objektā.

IESTRĀDE

IEGUVUMI

Augsta efektivitāte
Samazinātas darbaspēka 
izmaksas un ātrs 
darba process.

Veselības saudzēšana
Vienkārša maisījuma izliešana, 
nenoslogojot muguru. 

Maisījuma tilpums: 55 l Izmērs (g x p x a): 1190 x 520 x 690 mm

Spaiņa tilpums: 75 l LevMix art. nr.: 37.102

Maksimālā slodze: 100 kg Maisītājstienis: VLX 160 HF

Jauda: 1600 W VLX art. nr.: 70.100

Ātrums: 660 apgr. min. (bez slodzes)
410 apgr. min. (slodzē)

75l spaiņa art.nr.: 
(bez liešanas uzlikas)

70.115

Svars: 42 kg Liešanas uzlikas art.nr.: 71.061

Tehniskie dati:

1 2 3
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