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TELLINGUVÕRK 
 

Suurepärane kaitse mördile ja fassaadimaterjalidele enneaegse kuivamise ja päikse, vihma ja tuule 
vastu. Kaitseb tellinguid ümbritsevat ala saastumise eest ega lase asjadel tellingutelt alla kukkuda. 
Näitab ehitajat heas valguses, kuna ta kaitseb töökohta asjakohaselt. 
 
Kasutamine: 

• Ehitusobjektidel; 

• Töötajate ja jalakäijate ohutuse tagamiseks; 

• Tööstuses; 

• Ajutistele ehituskonstruktsioonidele.  
 
Omadused: 

• Ökonoomne ja kulusäästlik; 

• Vähekaaluv, UV-kindel ja kauakestav. 

Materjal:  

• Suure tihedusega polüetüleen (HDPE). 

Tehnilised andmed: 
 

 Toote kood EAN Laius 
Kanga 

kaal, g/m² 
Pikkus Läbipaistvus Värvus 

Ilma 
rõngaskinnituseta  

SN70/150(3X50) 4751023400297 3.0 m 70 50 m 60% Kollane 

Ilma 
rõngaskinnituseta  

SN90/150(3X50) 4751006566514 3.0 m 90 50 m 60% Kollane 

Rõngaskinnitustega  

SN90E/150(3X50) 4751023400280 3.0 m 90 50 m 60% Kollane 
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Saab kasutada koos tellinguvõrku konksudega HRK ja silma rõngadega HR: 
 

Tootefoto Toote kood Pikkus Läbimõõt 
Augu 

läbimõõt 
Min. vahe Pakendis (tk.) 

 

KLN-HRK-14070 - 14 mm 14 mm 70 mm 25 

KLN-HRK-14100 - 14 mm 14 mm 70 mm 25 

KLN-HRK-14135 - 14 mm 14 mm 70 mm 25 

 

KLN-HR-12120 120 mm 12 mm 14 mm 70 mm 25 

KLN-HR-12160 160 mm 12 mm 14 mm 70 mm 25 

KLN-HR-12190 190 mm 12 mm 14 mm 70 mm 25 

KLN-HR-12230 230 mm 12 mm 14 mm 70 mm 25 

KLN-HR-12300 300 mm 12 mm 14 mm 70 mm 25 

KLN-HR-12350 350 mm 12 mm 14 mm 70 mm 25 

 

 


