2020 01 02 TECHNINIU DUOMENU LAPAI

SAKRET RS Greitai kietéjantis remontinis miSinys

Greitai kietéjantis remontinis miSinys betono konstrukcijoms (stiprio klasé R2 pagal standartg EN 1504-3).

Paskirtis: e Betono ir gelzbetonio konstrukeijy liejimo ar eksploatavimo defekty remontui.
e Vertikaliems ir horizontaliems pavirSiams.
e Vidaus ir iSorés darbams.
¢ Rankiniam naudojimui.

Tinkamumas: e Nudauzimy, mechani$kai nudévéty pavir$iy, nebereikalingy tustumy, grioveliy, jduby,
neuzpildyty ertmiy remontui.

e Kolony kra$ty remontui.

e Eksploatuotam ir §vieziam betonui.

e Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuzdant < 15 N/mm?,
¢ Netinka tinko remontui.

o Netinka dideliy ploty pavirSiaus glaistymui.

Ypatybés: e Qreitai kietéjantis.

e Atsparus vandeniui ir Saléiui.

Sudétis: e Portlandcementis.
o Inertiniai uzpildai.
e Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys: 5 kg 1,451
Vandens kiekis sauso miSinio masei: 10 kg 2,901
20 kg 5801
Maksimalus uzpildo dydis <0,35 mm
Brandinimo trukmé apie 3 min.
Didziausias vieno sluoksnio storis 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmé 40 min.

. o 3 val. (kai sluoksnio storis 2 mm
Sukietéjimo laikas P ( )

po 12 val. (kai sluoksnio storis 20 mm)

Tolimesnis apdirbimas po 24 val. (kai sluoksnio storis 10 mm)
Sukibimo stipris >0,8 MPa
Chloridy kiekis <0,05 %
Vandens absorbcijos koeficientas <0,5 kg m2h 05
Terminis suderinamumas, 1 dalis: >0,8 MPa
Stipris gniuzdant po 1 paros (EN 1015-11) >10 MPa
Stipris gniuzdant po 2 pary (EN 1015-11) > 13 MPa
Stipris gniuzdant po 7 pary (EN 1015-11) > 18 MPa
Stipris gniuzdant po 28 pary (EN 1015-11) >25 MPa
Stipris lenkiant po 28 pary (EN 1015-11) > 6 MPa
Atsparumo ugniai klasé Al (nedegus)
I§ 1 kg sauso miSinio gaunama apie 0,7 | skiedinio
Darbo ir pagrindo temperattira nuo +5°C iki +25°C
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CE zenklinimas:

EN 1504-3
Greitai kietéjantis remontinis miSinys betono
konstrukcijoms
Produktas betoniniy konstrukcijy remontu
Klasé:R2
Sukibimo stipris: > 0,8 MPa
Chloridy kiekis: < 0,05 %
Vandens absorbcijos koeficientas:
<0,5 kg m2h 05
Terminis suderinamumas,
1 dalis: > 0,8 MPa
Pavojingi komponentai: Zitréti SDL
Degumo klasé: Al

1327
501CPR2013-07-01
SIA ,,SAKRET*,
~Ritvari®, Rumbula, Stropinu nov.,
Latvija
19
1327-CPR-1249

Pagrindo e Pagrindas turi biiti Svarus, tvirtas ir ne §lapias. Turi biiti paSalinti netvirtos ir atSokusios
paruoSimas: pavirSiaus dalys, taip pat dulkés, purvas, tepalo, seny dazy likuciai ir kiti sukibima su
pagrindu maZinantys nesvarumai.
e Eksploatuotg betong gruntuoti SAKRET BG gruntu arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu
grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato, 3 dalys vandens).
e Sausg negruntuojamg pavirsiy sudrékinti vandeniu.
Darbas: e Sausgjj miSinj supilti | indg su Svariu vésiu vandeniu ir iSmaiSyti iki susidarys vienalyté
masé, be susokusiy miSinio gabaléliy. Po brandinimo misinj permaisyti dar karta.
e Remonto darbus atlikti metaline mentele ir glaistykle.
o Dideliy defekty remontui naudoti Klojinius.
e Didziausias vienu metu formuojamas sluoksnio storis 20 mm.
e Suremontuotg ir sukietéjusj pavirsiy galima slifuoti.
Papildomi e SumaiSymui naudoti 600 aps./min. mai§ytuva.
nurodymai darbui: e ] pradéjusj ristis skiedinj vandens nebepilti!
e Kietéjimo metu saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, skersvéjo, SalCio ir per aukstos
temperatiiros (> +25°C).
o Indus ir jrankius plauti iskart po darbo. Sukietéj¢s skiedinys pasalinamas tik mechaniskai.
Sanaudos: e Apie 1,4 kg/m? sauso miSinio, kai sluoksnio storis 1 mm.
Iprastinis e 5 kg plastikinis kibiras / pilnas padéklas 50 vnt. (250 kg).
ipakavimas: e 10 kg plastikinis kibiras / pilnas padéklas 33 vnt. (330 kg).
e 20 kg plastikinis kibiras / pilnas padéklas 16 vnt. (320 kg).
Sandéliavimas: e Pakuote saugoti nuo nepalankiy oro salygy. Sandéliuoti ant mediniy padékly sausoje ir
vésioje vietoje. Pradétas naudoti pakuotes nedelsiant uzdengti.
e Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje - 12 mén.
Utilizavimas: o Sukietéjusi skiedinj utilizuoti pagal vietoje galiojancias atlieky tvarkymo taisykles kaip
mineralinés kilmés statybing atlieka.
e Pakuote utilizuoti pagal vietoje galiojancias atlieky tvarkymo taisykles.
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SAKRET RS Greitai kietéjantis remontinis miSinys
Saugos informacija: e Produkte yra cemento — su vandeniu vyksta $arminé reakcija!

e Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje < 0,0002%.

e Detali informacija apie sauga nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL).
Saugos Zenklinimas: e Pavojingumo frazés:

H318 - Smarkiai pazeidzia akis.

H315 - Dirgina oda.

H317 - Gali sukelti alerging odos reakcija.

H335 - Gali dirginti kvépavimo takus.

e Atsargumo frazés: ) L

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Slgnahn_l_s Zodis:

P261 - Stengtis nejkvépti dulkiy. Pavojinga.

P280 - Mivéti apsaugines pirStines/dévéti Pavojinga medziaga:
apsauginius drabuZius/naudoti akiy (veido) Portlandcementas.
apsaugos priemones.

P305+P351+P338 - PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti
kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti ] APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA arba kreiptis j gydytoja.

P304+P340 - JKVEPUS: I$nesti nukentéjusjjj j gryna ora; jam biitina ramybé ir padétis,
leidzianti laisvai kvépuoti.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 - Turinj/talpykla i$pilti (iSmesti) j vietinémis atlieky tvarkymo taisyklémis nustatytas
surinkimo vietas.

P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti i APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis | gydytoja.

Papildomi nurodymai: e Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir

50+5% santykiniam oro drégnumui.

e Gamintoja nurodo raidés ant pakuotés prie pagaminimo datos: EST - OU SAKRET,
LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.

e Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).

Produkto spalva

Iprastinis jpakavimas 1 Iprastinis jpakavimas 2

Briuksninis kodas

Pilka 5 kg 50 vnt. / pad. 4751006563186
Pilka 10 kg 33 vnt. / pad. 4751006563162
Pilka 20 kg 16 vnt. / pad. 4751006563179

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produktg naudojant

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéja ar gamintojg.
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