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ALB-EM-COV-25 /profilių sujungimo kaištis 

 
Taikymas: uždengti plėtimosi siūlių profilius šiltinimo 
sistemose – ETICS 
 
Medžiaga: 

 EDPM guma 
 

Bruožai: 

 Gali būti naudojami su E ir V tipo judėjimo 
kampais;  

 Estetinė plėtimosi siūlės apdaila;  
 Didelis atsparumas UV spinduliams ir ekstremalioms temperatūroms;  
 Prailgina plėtimosi siūlės tarnavimo laiką.   
 Universalus naudojimas tiesiose ir kampinėse atkarpose. 

 
Techniniai duomenys: 

 
Naudojimo instrukcijos: 
 
Pagal plėtimosi profilių taikymą (idealu ALB-EM-V40-25 – kampas; ALB-EM-E40-25 – plokščio 
paviršiaus plėtimosi profilis) įkiškite kaištį į profilį.  
Kad užtikrintumėte kaiščio prijungimą ir pakankamą profilio palaikymą, padarykite 15 – 20 
mm plyšį.  
Jei plėtimosi siūlė yra per siaura ar nevisiškai tiesi, rekomenduojama palengvinti kaiščio 
prijungimą kampe, naudojant kietą objektą su vertikaliu kraštu – pavyzdžiui, medinę lentą ir 
t.t.  
 
Pakavimas, sandėliavimas ir gabenimas:  
Supakuota popierinėse dėžutėse. Laikyti sausoje patalpoje su stogu + 5°C ~ + 40°C.  
Gabenti horizontalioje pozicijoje. 

Produkto kodas TGN Spalva Ilgis Pakuotė (vnt.) 
ALB-EM-COV-25 4751023402864 Pilka – RAL 7038 2.5 m 25 
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