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EW-US(02)-20/ Надставной профиль для подоконников 

   
 
Применение: профиль предусмотрен для металлических подоконников, устраняя попадание 
воду между подоконником и системами ETICS. 
 
Соответствует системе утепления ETICS  
 
Преимущества:  

• Уникальная система отвода воды, которая устраняет попадание воды между 
подоконником и теплоизоляционной системой (ETICS);  

• Устраняет разрывы в системах изоляции ETICS, в местах, где подоконник соприкасается с 
оконным косяком  

• Уникальный профиль предусмотрен для металлических подоконников 

• Устраняется возникновение трещин между подоконником и штукатуркой.  

• Обеспечивает стабильное соединение между подоконником и штукатуркой 

• Место соединения подоконника с штукатуркой образует временное расширение.  

• Профиль идеально соединяется с оконным косяком в системе утепления  

• Профиль химически устойчив к воздействию штукатурки  
 

        Технические данные: 

 

Код продукта. EAN Размер  PVH 
Стекловолоконная 

сетка 
Материал Длина Упаковка 

ALB-EW-US(02)-20 4751023401232 6 мм 100 мм PVH 2.0 м 100 шт. 

 
Рекомендации: 

 Для получения стабильного соединения, нижняя часть подоконника должна быть сухой, очищенной 

от грязи, пыли и жира. Рекомендуется использовать для алюминиевых или стальных подоконников ( 

макс. длина 2 метра и толщина до 2 мм). Интегрированную стекловолоконную сетку наносят на 

выравнивающую смесь. В месте, где заканчивается подоконник, рекомендуется нанести тонкий слой 

полимерного герметика. Для сокращения длины профиля используют специальные ножницы для 

резки профилей. Монтажные работы нужно выполнять при температуре от +5ºC до +30ºC. 
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 Хранение: 

Рекомендуется хранить в горизонтальном положении. Профили хранить в сухом месте. 

Рекомендуемый срок хранения - 24 месяц 

 


