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SAKRET

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 703CPR2013-07-01
Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

SAKRET SP G
EN 998-1: R CSII

. Naudojimo paskirtis (-ys):

Sanavimo tinkas, vidaus ir i§orés darbams

. Gamintojas:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG, Industriestrafle 1,
D-09236 ClauBinitz, Vokietija

- Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):

Sistema 4

. Darnusis standartas:

EN 998-1:2010
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os):
BAU - Zert e.V., Kenn — Nr. 0790

- Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybe (-€s):

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Hteiqy fechnig

specifikacija
Gniuzdymo stipris CS1I
Sukibimo stipris > 0,08 N/mm?
Kapiliarinis vandens jgéris NPD
Vandens jgéris > 0,3 kg/m? po 24 val.
Laidumo vandens garams <20 EN 998-1:2010

<0,25 W/(m'K)
(lent. verté; P = 50%)
< 0,27 W/(m-K)
(Ient. verté; P =90%)

Degumo klasé Al

Savitasis Siluminis laidis (A10,saus.medz.)

- Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. 1008-2016 (pasiraSyta - Petra Meier, laboratorijos
vadové ir dr. Klaus Hoffmann, tyrimy, plétros ir taikymo technologijy vadovas, ClauBnitz,
15.10.2016 )

Nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,

atsakomybe uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (tiekéjo):
Karolina Butkuté, technologé
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