TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET SP-G (SAP) - SANACIJAS APMETUMS 16 02 23

Sanacijas apmetums salu piesatinatam un mitram virmam SAKRET sanécijas sistéma (apmetuma java klase:
R CSII-W2 saskana ar standartu EN 998-1).

Pielietojums: e Virsmam ar lielu salu koncentraciju.
e Mitrdm virsmam.
e Vertikalam virsmam.
o lek8darbiem un ardarbiem.
e Tikai mineralu virsmu apmes$anai!
e lzstradajams ar rokam vai maisitaju.

Ipasibas: e Atbilst WTA 2-904/D prasibam.
¢ NodroSina salu migraciju no pamatnes uz sanacijas apmetumu.
e NodroSina teicamu sakeri.
e Liels poru daudzums.
e Sala un mitruma izturigs.
e Laba udens tvaiku caurlaidiba.
o Peléka krasa.
Komponentes: e Portlandcements..
e Inertas pildvielas.
e Tehnologiskas piedevas.

Tehniskie dati: Sanacijas apmetums R CS Il W2 - EN 998-1 un WTA 2-9-04/D
Svaigas javas blivums: EN 1015-10 ~ 1,1 kg/dm3
Spiedes stipriba: EN 1015-11 klase CS Il
Adhézija: EN 1015-12 < 0,08 N/mm?
Kapilara tdens uzsice: WTA péc 24 h < 1,0 kg/m?
Udens iespiedanas dzilums: WTA <5mm
LJ:;?CS“;Z!@ caurlaidibas EN 1015-19 <15
Gaisa poru saturs: EN 1015-7 ~ 30 tilpuma %
UgunsdroS$ibas klase: EN 13501-1 klase Al (nedegoss)
E;\gjzazmujs Odens 25 kg aptuveni 6,5 |
NobrieSanas laiks: aptuveni 3 min.
Izstrades laiks: aptuveni 2 stundas

Gaisa un pamatnes

_ no +5°C Iidz +30°C
temperatira:

No 25 kg sausa maisijuma var aptuveni 22 litru javas

pagatavot:
Maksimalais frakcijas izmérs: 1 mm
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TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET SP-G (SAP) - SANACIJAS APMETUMS 16 02 23

Pamatnes sagatavo-
Sana:

Vecais apmetums janonem vismaz 100 cm virs redzamas izsalojuma robezas.
Irdenas mira Suves vismas 20 mm dziluma jaiztira.

Pamatnei jabat sausai, stingrai un bez plaisam. Notirit pamatni no mazak noturigiem
un/vai atdalamajiem slaniem, ka art no putekliem, netirumiem, ellam, krasu paliekam
u.c. sakeri samazinoSiem netirumiem.

Lai nodro8inatu labaku sakeri ar pamatni, pirms SAKRET SP-G (SAP) uzklaSanas,
uzklat smidzinamo sanacijas sakeres apmetumu SAKRET SAS.

Izstrade:

Sauso maisTjumu iejaukt tira trauka ar aukstu, tiru Gdeni lidz izveidojas vajadzigas
konsistences homogéna masa bez kunkuliem.

Sagatavoto javu izturét 3 minGtes un atkartoti samaisit.

Sagatavoto javu uzklaj uz sienas. Vienas kartas biezums nedrikst bat mazaks par
20 mm.

Ja mara Suves ir seklas, tad tas var aizpildit ar apmetumu sakot pirmas apmetuma
kartas uzmesanu.

Visus darbus javeic ievérojot sanacijas sistému izveides tehnologijas noteikumus!

Papildus noradijumi iz-
stradei:

Materialu, kurs ir sacis sacietét, nedrikst atSkaidit ar adeni!

Svaigi uzklatu materialu mehaniski apstradat péc iesp&jas mazak, pretéja gadijuma
var mazinaties gaisa poru saturs materiala.

Uzrivé8anu nesakt, ja virsma ir vél slapja, tas var negativi ietekmét sanéjosu
funkciju pildisanu ekspluatacijas laika.

Pirms otras kartas uzklasanas laujiet sanacijas apmetumam nozat vismaz 4
stundas, bet ilgak par 3 dienam.

Lai sasniegtu maksimalu efektu — novérsiet mitruma migracijas céloni!

Lidzenas virsmas iegi$anai rekomendéjam izmantot SAKRET SFP.

Patérins:

Aptuveni. 10 kg/m? sausa maisijuma, ja slana biezums ir 10 mm.

lepakojums:

Papira maisi 25 kg / pilna palete 42 gb.

Uzglabasana:

lepakojumu pasargat no laika apstak|u ietekmes, uzglabat uz koka paletém vésa un
sausa vieta. lepléstu vai attaisttu iepakojumu nekavéjoties nosegt.

Uzglabasanas ilgums originala, neatvérta iepakojuma — 12 ménesi.

Utilizacija:

SacietéjuSu maisijumu utilizét saskana arvietéjas likumdoSanas prasibam ka
mineralas izcelsmes blavmaterialu.

lepakojumu utilizét saskana ar vietéjas likumdoSanas prasibam ka papiru, kurs lami-
néts ar pléves starpkartu.

Drosibas informacija:

Papildus informacija:

Satur cementu, ar mitrumu reagé sarmaini!

Satur Skistosa seSvertiga hroma Cr (VI) jonus < 0,0002%.

Drosibas zimes ir noradttas uz iepakojuma un droSibas datu lapas.

SacietéSanas fazé sargat no saules stariem, caurvéja, sala un parak augstas tem-
peratdras (> +30°C).

Tehniskie dati attiecas uz temperatdru +20°C un relativo gaisa mitrumu 65%.

Krasa lepakojums 1 lepakojums 2 Svitrkods
Peléka 25 kg 42 gb./pal. 4005813604076
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TEHNISKO DATU LAPA SAKRETe

Tehniskaja datu lapa sniegta informacija attiecas uz dota produkta lietoSanu, ja nav citas razotaja sagatavotas un izsniegtas
tehniskas dokumentacijas. Razotajs nav atbildigs par zaudé&jumiem, kas radusies nepareizi pielietojot doto produktu. Jauta-
jumu un neskaidribu gadijuma, |0dzu sazinieties ar razotaju vai pardevéju. Informacija par produkta droSibu ir pieejama
drosibas datu lapas, deklarétas veértibas- ekspluataciju Tpasibu deklaracija (http://www.sakret.lv/wp-content/uplo-

ads/2015/06/EID_SP-G.pdf ).

OU SAKRET, Méo, Paide vald, Jarvamaa 72751, Estonia SIA SAKRET ,Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV — 2121, Latvija UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakretee www.sakret.ee Tel.: + 371678 036 50 info@sakretlv www.sakret.lv Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret It

3/3


http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/06/EID_SP-G.pdf
http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/06/EID_SP-G.pdf

