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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 108CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:
SAKRET HM-12
EN 998-1: GP-CSI

2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Kalkinis-cementinis tinko skiedinys istoriniams pastatams

3. Gamintojas:
SIA ,,SAKRET”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 37167803650, el. p.:info@sakret.lv

4. Jgaliotasis atstovas:
UAB ,,SAKRET LT”,
Biochemiky g. 2, Kédainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.It

5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):

Sistema 4
6. Darnusis standartas:
EN 998-1
Notifikuotoji jstaiga:
Netaikoma
7. Deklaruojamos eksploatacinés savybes:
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darmo.jl tecl}.n e
specifikacija
Gniuzdymo stipris CS1
Sukibimas > 0,4 N/mm? - FP:B
Kapiliarinis vandens jgéris W0
Laidumo vandens garams koeficientas (x) <17
< 0,47 W/(m'K) EN 998-1

(lent. verté; P = 50%)
< 0,54 W/(m'K)
(lent. verté; P = 90%)

Degumo klasé Al
Ti.rpif)jo.Cr (VD) koncentracija <0,0002 %
skiedinyje

Savitasis Siluminis laidis (A10,saus.medaz.)

Komisijos reglamentas
(EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.
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