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ESD - Dekoratīvās virsmas sadalošais profils ar sietu 

 
Pielietojums: Dekoratīvās apdares kārtas nobeiguma, atdalošais PVH profils ar stikla šķiedras sietu. 
Universāls, atdalošais profils, ar kura palīdzību ir iespējams atdalīt vienu dekoratīvās apdares kārtas 
veidu no otra, vienā plaknē, siltināšanas sistēmās ETICS. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 
prasībām. 
 
 Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai 
 
 Priekšrocības- ieteikumi:  

 Profila sadalošais siets, iezīmē dalījuma līniju starp krāsu maiņas vietu uz vienas virsmas; 

 Iespējams, precīzi norādīt krāsu vai apmetuma maiņas vietu; 

 Ar šī profila palīdzību vairs nav jāraizējas par krāsu laukumu savienojumu vietu precīzu un 
glītu izveidi; 

 Sadalošais siets tiek izmantots zem noslēdzošā dekoratīvā apmetuma slāņa. 
 
Tehniskie dati:  

Produkta kods EAN Materiāls Apmetuma biezums Garums Iepakojums 

ALB-ESD-06-25 4751023400204 PVH 6 mm 2,5 m 50 gab. 

 
 Ieteikumi: 

 Profila saīsināšanai izmanto speciāli tam paredzētās profilu griešanas šķēres.  

 Montāžas darbi jāveic temperatūras amplitūdā no +5 C līdz +30 C 
 
Uzglabāšana:  

 Ieteicams uzglabāt horizontāli.  

 Profili jāuzglabā sausā vietā.  

 Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši 


