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Produkto informacija

DW - sieny vamzdziy apdaila

Gaminio Nr. SWP-80-29141
EAN - 4751006566576

AprasSymas:

Specialus sieny vamzdziy apvadas, pagamintas i neaustinés lankscios dangos

Sudétinés medziagos:

Pagrindas: su iSoriniai neaustinio polipropileno sluoksniai
Danga: termoplastinis elastomeras, atsparus senéjimui

Taikymas: Vandens vamzdZiy sandarinimui

Spalva Geltona

Visas dydis: 120 mm x 120 mm (esant poreikiui galimi papildomi dydZiai)

Angos skersmuo: 15 mm

Tinkamy vamzdZiy skersmuo: 17 mm - 20 mm

Visas storis (apytiksliai): 0,83 mm

MedZiagos svoris (apytiksliai): 7,9 g/ detalé

Atsparumas temperatirai: min. / maks. -5°C/+90°C

Fizikinés savybes: (apytikslés) DIN Verté

Plitipsnio slégis: maks. Vidinis > 1,5 bar

Atsparumas vandens slégiui DIN EN 1928 (Versija B) >1,5 bar

Chemineés savybes: Atsparumas po daugiau nei 7 dieny laikymo + = atsparus
kambario temperatdroje Siems chemikalams 0 = susilpnéjes

- = neatsparus

Druskos riigstis 3% Vidinis +

Sieros rugstis 35% Vidinis +

Citriny rogstis 1009/l Vidinis +

Pieno ragstis 5% Vidinis +

Kalio hidrochloridas 3% / 20% Vidinis +/+

Natrio hipochloritas 0,3g/l Vidinis +

Sarus vanduo (20g/I jaros vandens

druskos) Vidinis +

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 9001: 2008

Pagaminta Vokietijoje

Garantija: 5 mety garantija garantuojamoms produkto savybéms

Sandéliavimas: vésiai ir sausai, apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, sunaudoti per 24 ménesius nuo &ekio galiojimo datos

Minéti techniniai duomenys nurodo vidutines reikSmes. Techninés informacija ir taikymo instrukcijos remiasi masy patirtimi ir turimomis Ziniomis. Taciau kiekvienas
vartotojas atsako uz bandymus su originaliu substratu,, siekiant patikrinti misy produkty tinkamuma numatytam tikslui, atsizvelgiant j visus su taikymu susijusius
parametrus. Jei turite kokiy nors klausimu, praSome susisiekti su mumis




