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ED-25 Sokliprofiili veeninaprofiil 

 
 
Rakendus: PVC-st veeninaprofiil on paigaldatav alumiiniumist sokliprofiili välisservale. Profiil 
liidab alumiiniumplekist profiili ja krohvisüsteemi üheks tervikuks ning muudab selle liitesõlme 
ilmastikukindlaks, samuti takistab liitumispiirkonnas süsteemipragude teket. Profiili veenina 
hoiab ära sademete tilkumise soklisüsteemile. 
 
Profiil on krohvitavate soojusisolatsioon-liitsüsteemide komponent. 
 
Omadused: 

 Tagab krohvisüsteemi kindla liite sokliprofiiliga ja võimaldab krohvida sirgjooneliselt 
 Hoiab ära pragude tekke soklisõlmes 
 Lihtsalt paigaldatav 
 Liidab kõrvuti asetsevate alumiiniumist sokliprofiilide otsad (sildamine) 
 Juhib soklist eemale fassaadilt tilkuva vee 
 Takistab kapillaarniiskuse krohvi tungimist 
 Pikendab soojusisolatsiooni-liitsüsteemi eluiga 

 
Tehnilised andmed: 

 
Paigaldamine: 

 Veeninaprofiil on soovitav paigaldada alumiiniumprofiili välisservale enne seda, kui 
alumiiniumprofiilile on paigaldatud soojusisolatsiooniplaadid. Selliselt on võimalik 
profiili lõhik lihtsalt servale “klikkida”. 

 Paigaldage profiil 5-10 cm ülekattega kõrvalasetsevale sokliprofiilile, selliselt selliselt 
sildate alumiiniumprofiilide liitekoha. 

 Pärast soojusisolatsiooniplaatide kohalepaigaldamist, tasandage profiili küljes olev 
armeerimisvõrk armeerimissegusse. Hiljem kaetakse krohvisüsteemiga kogu profiil 
selliselt, et ka alumine veeninarant ei jää nähtavaks. 

Tootekood EAN Materjal Krohvikihi 
paksus 

Pikkus Pakend 

ALB-ED-B03K-25 4751023401638 PVC 3 mm 2,5 m 20 tk 
ALD-ED-B06K-25 4751023401645 PVC 6 mm 2,5 m 20 tk 
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Ladustamine: 
Soovitatav on horisontaalne hoiustamisasend. Profiilid tuleb ladustada kuivas kohas, 
temperatuurivahemik -5°C kuni +40°C. Maksimaalne soovitatav säilitusaeg on 24 kuud. 
 


