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ALBAU Lapas 1

Stieple ar cilpu ALB-G-ASR (125 mm - 1500 mm)

Stieple ar cilpu ir paredzéta piekarto griestu
konstrukciju  veidoSanai un  gipSkartona
konstrukciju  stiprindSanai  (iekarSanai) pie

griestiem.

PriekSrocibas, ieteikumi:

e Stiepli ar cilpu, visbiezak izmanto, lai uzstaditu biezus izolacijas materialus;

o Lieliski der arT uzstadiSanai starp griestu komunikacijam — vadiem;

¢ Maksimala atstarpe starp iekares vietam 900 mm,;

¢ Izmanto komplekta ar atro enkuriekari ALB-G-ARH, lai pagarinatu stiprinajumu garumu
[T[dz griestiem.

Tehniskie dati:

Produkta kods EAN kods Garums Materials | Diametrs lepakojums
[mm] [mm]
ALB-G-ASR-125 | 4751023400877 125 Térauds 4 50 gab.
ALB-G-ASR-250 | 4751023400884 250 Térauds 4 50 gab.
ALB-G-ASR-500 | 4751023400891 500 Terauds 4 50 gab.
ALB-G-ASR-750 | 4751023400907 750 Térauds 4 50 gab.
ALB-G-ASR-1000 | 4751023400914 1000 Térauds 4 50 gab.
ALB-G-ASR-1250 | 4751023400921 1250 Térauds 4 50 gab.
ALB-G-ASR-1500 | 4751023400938 1500 Terauds 4 50 gab.

Uzglabat sausa vieta. Uzglabat originala iepakojuma.
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