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PJ-12F-25 /Gipso kartono profilis su dilatacine juosta 

Taikymas: Gipso kartono apvado profilis PVC su dilatacijos juosta. Gipso kartono apvado profilis 
naudojamas kaip apdaila, skirta gipso kartono pritvirtinimui prie lango ar durų rėmo. Sukuria estetiškai 
tobulą apdailą. 

Privalumai: 

• Greitas įtrūkimų šalinimas ir papildomas žalos atlyginimas;
• Estetinis sprendimas;

• Greitas montavimas;

• Ilgas tarnavimas.

Techniniai duomenys: 

Produkto 
kodas 

EAN Medžiaga Plotis Ilgis Pakuotė 

ALB-PJ-12F-25 4751023401270 PVC 12,5 
mm 

2,5 m 50 vnt. 

ALB-PJ-12F-30 4751023403700 PVC 12,5 
mm 

3,0 m 50 vnt. 

Montavimo patarimai: 

• Kad sujungimas būtų tvirtas, pagrindas turi būti sausas, lygus, neužterštas, nuvalytas nuo dulkių ar
riebalų;

• Sutrumpintas profilis turi būti kruopščiai uždėtas ant gipskartonio plokštės krašto;

• Nulupkite ir atlenkite nuo juostos maždaug 3 cm popierinės plevelės;

• Pritvirtinkite gipso kartono plokštę su profiliu į tikslinę rėmo padėtį (langai, durys);

• Palaipsniui nuimkite likusą popierinę plėvelę nuo lipnios juostos, ir prispauskite gipso kartono
plokštę su pritvirtintu profiliu, taip, kad juosta susijungtų per visą paviršių;

• Tuomet atlikite mechaninį angų pertvarų gipso kartono plokščių tvirtinimą;

• Norėdami sutrumpinti profilį, naudokite žirkles specialiai pritaikytas darbui su plastikiniais
profiliais;

• Montavimo darbai turėtų būti atliekami ne žemesnėje nei 5°C temperatūroje;

• Esant žemai temperatūrai ir stipriam vėjui, reikia atsižvelgti į mažesnį pradinį klampumą ir ilgesnį
klijų išdžiūvimo laiką.

Sandėliavimas: 
Rekomenduojama horizontali saugojimo vieta. Profiliai turi būti laikomi sausoje vietoje nuo -5 °C iki +40°C. 
Maksimalus rekomenduojamas saugojimo laikas yra 24 mėnesiai.
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