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EO RE / Noslēguma profils ar sietu – jumta pielaidumam          

 
Pielietojums: Jumta metāla elementu noslēguma profils ar pašlīmējošu putu lenti. Profils paredzēts, lai no- 
slēgtu jumta malu un savienotu metāla nobeiguma elementus ar siltināšanas sistēmu ETICS. 
Profils veido blīvu un elastīgu savienojumu, novērš plaisu rašanās risku ETICS nobeiguma deko- 
ratīvās apdares kārtā un pasargā no ūdens un mitruma iekļūšanas konstrukcijā. Stikla šķiedras siets atbilst 
ETAG 004 prasībām. Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai  
 
Materiāls: 
PVH – UV stabils stikla šķiedras siets, hermētiska gumija 120 mm, PE putu lente 14x2mm 
 
Priekšrocības:  

 Noslēguma profils ar īpašu, izcirstu malu ērtākai profila stiprināšanai. 

 Pašlīmējošā PE putu lente ar gumijas tekstila apdari, nodrošina vienkāršu, ātru un izturīgu 
noslēgumu profila, siltumizolācijas un metāla lokšņu savienojumu; 

 Nodrošina paplašinājuma savienojumu starp izolācijas materiālu un metāla jumta plāksnēm; 

 Novērš ūdens un mitruma iekļūšanu zem izolācijas materiāla; 

 Gumijas tekstila materiāls pilda noslēguma plāksnes funkciju, kas noslēdz sistēmu, aizsargājot pret 
ārējās vides ietekmi; 

 Novērš apmetuma plaisāšanu; 

 Īpaši izstrādātā noslēguma profila forma nodrošina precīzu apmetuma slāņa noslēgumu; 
 
Tehniskie dati: 
Produkta kods EAN Sieta platums Garums Iepakojumā 

ALB-EO-RE-20 4751023401621 120 mm 2 m 25 gab. 

Ieteikumi: 

1. Visām virsmām jābūt taisnām, sausām un brīvām no putekļiem vai netīrumiem;  
2. Pirms profila pievienošanas pārbaudīt līmes vietu; 
3. Profila saīsināšanai izmantot tikai tam speciāli paredzētās šķēres. 

  
Uzglabāšana:  

 Ieteicams uzglabāt horizontāli.  

 Profili jāuzglabā sausā vietā.  

 Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši  
 


