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EC-U-R250 / universalus granuliuotas kampas su tinkleliu 
 

 
Taikymas: universalus granuliuotas kampas su tinkleliu naudojamas sutvirtinti nuo 90°iki 
180° laipsnių kampus ir kraštus 
 
Laikytis ETICS izoliacijos sistemos 
 
Privalumai: 

 Kampų ir kraštų nuo 90° iki 180° sutvirtinimas; 

 Praktiškas ir lengvai naudojamas – profilis pristatomas rulonais;  

 Nebereikia prijungti profilio; 

 Estetiška išvaizda – suformuoja idealiai lygius kampus; 

 Jungiasi prie izoliacijos sistemos integruotos tvirtinimo medžiagos; 

 Kampiniai profiliai su tinklu optimaliai uždengia kampus; 

 Chemiškai stabilus, nereaguoja su tinku; 

 Gali būti naudojamas vietoj aliuminio profilio su tinklu. 
 

Techniniai duomenys: 
  

Produkto kodas TGN Matmenys Tinklelio dydis Medžiaga Ilgis Pakuotė 

ALB-EC-U-R250 4751023400138 25 x 25 mm 100x100mm PVC 25 m 25 vnt. 
 
Montavimo patarimai: 

 Prieš pirmą naudojimą, atidarykite dėžutę ir pastumkite profilio galą per dėžės 
šone esančią skylę;  

 Baigę dirbti, įdėkite laisvą profilio galą į apačioje esančią angą;  
 Naudokite lyginamąjį mišinį toje vietoje, kur norite jį pritvirtinti. Mišinio plotis 

turi atitikti integruotą profilyje stiklo pluošto tinklą;  
 Prieš dedant jį ant lyginamojo mišinio, rekomenduojame performuoti profilį iki 

minimalaus kampo;  
 Uždėkite profilius ant lyginamojo mišinio ir išlyginkite su nerūdijančio plieno mentele;  
 Norėdami sutrumpinti profilį, naudokite žirkles, skirtas darbui su plastiko profiliais;  
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 Montavimo darbai turi būti atliekami atitinkamame temperatūrų intervale nuo +5°C iki 
+30°C; 
 
 

Sandėliavimas: 
Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti 

sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. 

Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.  

 


