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SAKRET

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 008CPR2013-07-01

Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:
SAKRET HDA
EN 13813: CT-C25-F7-A12

. Naudojimo paskirtis:

Savaime iSsilyginantis grindy miSinys mediniy grindiniy paviriaus iSlyginimui
(3-20 mm) pries klojant grindy dangas. Vidaus darbams

. Gamintojas:

SIA ,,SAKRET?”,
“Ritvari”, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 678 036 50, el. p.: info@sakret.lv

4. Jgaliotasis atstovas:

UAB ,,SAKRET LT”,
Biochemiky g. 2, Kédainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt

. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 1

. Darnusis standartas:
EN 13813

Notifikuotoji jstaiga:
SIA "Latvijas Zinatnu akademijas Sertifikacijas centrs", Nr. 1327, Akadémijas laukums 1-
602, Riga, LV-1050

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darmo:ll tecl-1.nme
specifikacija
Ri§amoji medziaga CT
GniuZzdomasis stipris C25
Lenkiamasis stipris F7
Atsparumas dévéjimuisi A2 EN 13813
(Bshme metodu)
Cheminis atsparumas NPD
Degumo klasé Al

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybe uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo vardu):

Karolina Butkuté, technologé /
(vardas, pavardg ir pareigos)
Biochemiky g. 2, Kédainiai 2020 01 02 \
(vieta) (i8davimo data) \ U (parﬁ

TIKRAM DARBUI

SAKRET HDA ESD, pagal ES reglamenta Nr. 574/2014 11 priedg 1i31



