
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompaktinė maišyklė |TMX 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metas patirti kažką NAUJO 
Nauja kompaktinė  maišyklė  TMX 1000 – tai geriausias pasirinkimas į 
maišus fasuotoms medžiagoms maišyti statybvietėse.  
Šis tris maišymo mentes turintis įrankis, intensyviais ir galingai 
sumaišys daug įvairių sunkiųjų ir tankiųjų skiedinių, tinko, užtepų, 
betono (-16 mm užpildo) ir daugybę kitų medžiagų.   

Patikima konstrukcija  

80 litrų talpa 

Dulkių surinkimo įtaisas 

Paprasta naudoti  
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Techniniai duomenys 

 
Būgno dydis    100 litrų 

Maišymo apimtis  80 litrų 

Darbinio elemento galia  2,0 kW 

Įtampa 230 V / 50 Hz 

Sukimosi greitis  30 min-1
 

Išmetimo rankenos apatinio  
krašto aukštis  625 mm 

Išmatavimai 840 x 755 x 1170 mm 

Triukšmo emisija 86 dB 

Svoris 131 kg 

Artikulas Nr.  37080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Privalumai • Patikimas į maišus fasuotų medžiagų maišymo įrenginys, kurio maišymo  

  apimtis iki 80 litrų (3-4 maišai)     

• Skirtas visiems sunkiesiems ir tankiesiems skiediniam, tinkui, užtepams, betonu (-16 

mm), kurie iš betono maišyklės išvalomi be kokių nors papildomų įrankių    

• Slenkanti anga maišymo būgno ištuštinimui į karutį arba maišymo vonią 

• Atvamzdžio kaklelis dulkėgaudžio žarnos tvirtinimui 

• Saugus jungiklis ir apsauginis gaubtas 

• Ratai su kietos sudėties gumos padangomis stabiliam įtvirtinimui 

• Ašiniai varžtai saugiam transportavimui užtikrinti 

• Paprasta ir mobili, praeina pro durų (<800 mm ) 

• Lengvai valoma, nuimamas skiedinio  lovys 
 
 
 
 
 
 
 

80 litrų maišymo apimtis  

intensyvus maišymas    

galima naudoti  skiedinio siurblį  
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