COLLOMIX 75N

Made in Germany

XM 3 - 900 Atrdarbibas maisitajs N

. MaisiSanas materials — paredzéts plasa spektra materialiem, visu veidu
javam, gridu parklajumu, apmetumu, Spaktelu, betona (Iidz 16 mm), aréjo
apdares siltinaSanas sisttmu materialu maisisanai.

. Tvertnes malas skrapis

. Rekomendéjam izmantot kopa ar maisiSanas tvertni/ ratiniem

. Iss maisiSanas laiks — seviski ieteicams pie lieliem darba apjomiem

o Tris regul&jami maisiSanas atrumi

o Taimeris — 90, 180 sekundes ar automatisko izslég8anos/ nepartraukta

maisiSana

o Komplekta ietilpst 3 maisttajstieni + 1x90 litru maisiSanas tvertne.

Spaina tilpums 90 litri
DLX KR Maisijuma apjoms Maks. 70 litri

Materiala svars bez Gdens Jauda 400 V
Konsistence: No blivas lidz plastiskai Atrums apgr.min. 2x120 / 1/630
Betons (-8 mm) PR Malu skrapja atrums 40 min™
Betons ar MAX grauda izméru 8 mm + - Izmérs (g x p x a) 107.5x73x84.5cm
Cementa java / Marjava + : Svars 117 kg
GipSa kalka javas + -
Vieglie apmetumi - -
Siltuma izol&éjoSie apmetumi + -
Mdarjavas + -
2-komponentu sastavi + -
Bezrukuma javas / enkuroSanas javas un + -
remontsastavi
FlTtZzu Tmes + -
Suvju masas + -

Konsistence: Viendabiga masa
Lipigiem SuvoSanas sastaviem -

Apmetumi + +
Bloku ITmes - plankartas +
Suvju maisTjumi - +
Divkomponentu blivéSanas un SuvoSanas sastaviem - +
FliZu Tmes + -
Pasizlidzinosie maistjumi - +
2-komponentu epoksidu un smilSu maisTjumi + -
Betona armatdras remontmaterialu sistémas produkti  + -
Javas ar metala Skiedram + -
+ = piemérots - =nepiemérots

leprieks minétie ieteikumi produktu pielietojumam ir sniegti
saskanda ar misu zinasanam un pieredzi, més negarantéjam
minéto sniegumu  visam  situdacijam. Liidzu, nemiet vérd

o]
materialu razotaju noradijumus un ripigi parbaudiet maisitaja
m Ix un maisitajstiena piemérotibu paredzamajiem darbiem. Stkaka
informdcija skatama lietotdja rokasgramata.

Collomix Riihr- und Mischgerédte GmbH



http://www.collomix.lv/

