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 Поверхность профиля можно красить фасадной краской. 
 

Технические данные: 

 

№ заказа EAN Размер 
Размер 

стекловолоконной 
сетки 

Материал Длина Упаковка 

ALB-ED-C(02)-25 4751023401386 18x18мм 100x100 мм PVH 2,5 м 25 шт. 
 

 
Хранение: 
Рекомендуется хранить в горизонтальном положении. Профили хранить в сухом месте. 
Рекомендуемый срок хранения - 24 месяца. 
 
 

ED-C(02)-25 Угловой профиль со слезником, со вскрытой окантовкой 
 

  
 
Применение: Угловой профиль со слезником используется на наружной штукатурке, чтобы 
устранить попадание воды под штукатурки и от механических повреждений.  
 
Соответствует системе утепления ETICS  
 
Преимущества  

 Используется на наружной штукатурке, чтобы устранить попадание воды под штукатурку 
(напр., под окна и дверные проемы и т.д.);  

 Угловой профиль со слезником используется в местах, где существует возможность 
соприкосновения с влагой – в углах различных выдвинутых частей, внешних верхних углах 
оконных проемов;  

 Устраняет попадание воды под штукатурку, которая может повредить верхнее перекрытие 
конструкции;  

 Устраняет накопление воды в углах конструкций, отводит воду в землю;  

 Профиль образует идеальный прямой угол;  

 Подключение профиля со стекловолоконной сеткой, чтобы прикрепить 
гидроизолирующую ткань, которую используют в теплоизоляционных системах;  
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Рекомендации по установке: 

 Подсоединяя профиль со стекловолоконной сеткой к теплоизоляционному материалу, 
который предварительно покрыт армирующим раствором, в соответствии с длиной; 

 Прижмите стекловолоконную сетку к теплоизоляционному материалу; 

 Уберите излишки клея металлическим шпателем; 

 Край должен быть чистый, без штукатурки. 

 во время покраски край можно красить краской. 
 
 

 

 


