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Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

Naudojimo paskirtis:

SAKRET GMS-W M10
EN 998-2: T-M10

Baltas plonasluoksnis miro skiedinys tiksliems akyto betono ir dujy silikato blokeliams klijuoti

Gamintojas:

UAB ,,SAKRET LT”,

Biochemiky g. 2, Kédainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.It

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

. Darnusis standartas:

Notifikuotoji jstaiga:

Sistema 2+

EN 998-2

, VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras®, Nr. 1397, Linkmeny g. 28, LT-08217, Vilnius

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné

Lenkiamasis stipris

specifikacija
DidZiausias uZpildo daleliy dydis 0,5 mm
Pataisymo laikas 10 min
Stipris gniuzdant klas¢ M10
Chloridy kiekis < 0,01 %
Kerpamasis stipris > 0,30 N/mm? (lent. vert.)
lygiagrediai plok§tumai > 0,15 N/mm? (lent. vert.) EN 998-2

statmenai plok$tumai > 0,30 N/mm? (lent. vert.)

Vandens jgéris

< 0,1 kg/(m?-min®°)

Vandens gary pralaidumas

p 520

Silumos laidumo koeficientas

< 0,55 W/(m-K) (lent. verté; P =50%)

(3aldymo/atSildymo ciklai)

(XlO,dry.)
Degumas klas¢ Al
IlgaamZiSkumas Fss LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje

nurodytam gamintojui.
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Biochemiky g. 2, Kédainiai
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