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Ekspluatacijas ipasibu noturibas sertifikats Nr. 1327-CPR-0481
Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/201 1 (biivizstradajumu ;
¥ Regula vai CPR) 3is sertifikats attiecinats uz buvizstradajumu bl

Betona grida / betons ar pretsala piedevu SAKRET BF

ar parametriem:

Korozivo vielu izdalisanas, klase cT s

Spiedes stipriba, klase C25

Lieces stipriba, klase F3

Nodilumizturiba, klase A6

Kimiska izturiba NPD o
% Reakcija uz uguni Eiroklase Al “%’
ES kas ir paredzéts betona gridu, ka arf silto gridu ierikoSanai, betona un dzelzsbetona 4

konstrukciju izgatavoSanai un remonta darbiem, iekSdarbiem un ardarbiem un, '_‘_»_.,__

kuru razo SIA ,,SAKRET”,
kas atrodas: ,,Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvijas Republika.

Sis sertifikats apliecina, ka visi nosacijumi attieciba uz izpildijuma noturTbu, kas ir aprakstiti Pielikuma ZA standarta
EN 13813:2003,
lictosanai saskana ar sisttmu 1 un. ki noteikts sertifikata, tika pieméroti un, ka raZotaja veikta razo3anas procesa
kontrole ir novértéta, lai nodrosinatu
biivizstradajumu ekspluatacijas ipasibu noturibu.

Sis sertifikats pirmo reizi ir izsniegts 2015. gada 18. decembri, un saglabas derigumu Iidz 2021. gada 18. decembrim
ar nosacTjumu. ja nedz bivizstradajuma saskanotais standarts, nedz buvizstradajums, nedz AVCP metode. nedz
razo$anas apstak|i razotné netiks batiski izmainiti.
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