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SAKRET GMS

TECHNINIU DUOMENU LAPAI

Miiro skiedinys (klijai) akyto betono ir dujy
silikato blokams (pilkas)

SAKRETe

Plonasluoksnis miiro skiedinys tiksliems akyto betono ir silikato blokams klijuoti (pagal EN 998-2: T-M10).

Paskirtis:

Visy tipy vidaus ir iSorés sieny plonasluoksniam mirijimui (klijavimui) i$ tiksliy akyto

betono (dujy silikato) ir tiksliy silikato blokeliy.
Vidaus ir iSorés darbams.

Tinkamumas:

Tinka pory uzglaistymui.

Kitokiems elementams miryti naudoti SAKRET ZM, SAKRET PM Super arba SAKRET

LM miro miSinius.

Ypatybés: Cementinis.
Atsparus vandeniui ir Saléiui.
Pilkos spalvos.

Sudétis: Portlandcementis.

Inertiniai uzpildai.
Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso misinio masei: Lkg apie 0,26
25 kg 591-651
Didziausias uzpildo daleliy dydis iki 0,6 mm
Sluoksnio storis 2-3mm
Brandinimo trukmé apie 3 min.
Darbo laikas apie 3 val.
Pataisymo laikas > 10 min.
Gniuzdymo stipris po 28 pary (MlOEpil(g)al?I/Errlllm;98-2)
Chloridy kiekis <0,1%

Kerpamasis stipris

> 0,30 N/mm? (lent. verté)

Lenkiamasis stipris lygiagreciai plokStumai

> 0,15 N/mm? (lent. verté)

Lenkiamasis stipris statmenai plokStumai

> 0,30 N/mm? (lent. verté)

Vandens jgéris

<0,1 kg/(m?min®)

Vandens gary pralaidumas

W 5/20

Silumos laidumo koeficientas A10,dry

<0,47 W/(m-K)
(lent. verté, P = 50%)

Atsparumas Sal¢iui ( pagal LST L 1428.17:2005)

35 ciklai (Fss)

Atsparumo ugniai klasé

Al (nedegus)

I§ 25 kg sauso miSinio galima paruosti skiedinio

apie 211

Darbo ir pagrindo temperatiira

nuo +5°C iki +25°C
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Miiro skiedinys (klijai) akyto betono ir dujy
silikato blokams (pilkas)

SAKRETe
SAKRET GMS

CE Zenklinimas: EN 998-2

Projektinis plonasluoksnis miro skiedinys, naudojamas

vidaus ir iSorés elementams, kurie keliami konstrukciniai
reikalavimai

Stipris gniuzdant: klas¢ M10

Pataisymo laikas: > 10 min. 18
Stipris kerpant (lent. verté): > 0,30 N/mm? 208CPR2013-07-01
Vandens jgéris: < 0,1 kg/(m?min®®) 1397
Vandens gary pralaidumas: p 5/20 UAB SAKRET LT,
Silumos laidumo koeficientas, Ao.dry (lent. verté): Biochemiky g. 2, Kédainiai,
< 0,47 W/(m-K) (lent. verté; P = 50%) 57234, Lithuania
Atsparumas Salciui: Fas 1397-CPR-0196

Degumas: klasé Al

Pagrindo o Blokai turi biiti §variis, sausi ir neapledéje.

paruosimas: e Pagrindas turi biiti sausas, tvirtas ir be triikiy. Nuo pagrindo pavir§iaus pasalinti netvirtus
ir atSokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purva, tepalo, dazy likuéius ir kitus sukibimag
mazinan¢ius ne§varumus.

Darbas: e Sausgjj miSinj iSmaisyti talpoje su $variu vésiu vandeniu iki susidarys vienalyté masé, be
susokusiy miSinio gabaléliy. Po brandinimo misinj dar karta permaisyti.
e Ant bloky skiedinj uZnesti kelne ir i§vedzioti dantyta glaistykle arba specialia miirijimo

dézute.
Papildomi e Sumai$ymui naudoti 600 aps./min. maiSytuva.
nurodymai darbui: e [ pradéjusj ristis skiedinj vandens nebepilti!

o Kietéjimo metu saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, skersvéjy, Salcio ir per aukstos
temperatiiros (> +25°C).
e Indus ir jrankius plauti iskart po darbo. Sukietéj¢s skiedinys pasalinamas tik mechaniskai.

Sanaudos: e Apie 1,4 kg/m? sauso miSinio kai sluoksnio storis 1 mm.

Iprastinis e 25 kg popierinis maisas / pilnas padéklas 48 vnt. (1200 kg).

ipakavimas:

Sandéliavimas: e Popierinius maiSus saugoti nuo nepalankiy oro sglygy. Sandéliuoti ant mediniy padékly

sausoje ir vésioje vietoje. Suplysusias ir pradétas naudoti pakuotes nedelsiant uzdengti.

e Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje - 12 mén.

Utilizavimas: o Sukietéjusj skiedinj utilizuoti pagal vietoje galiojanéias atlieky tvarkymo taisykles kaip
mineralinés kilmés statybine atlieka.
e Popierinius maisus utilizuoti pagal vietoje galiojancias atlieky tvarkymo taisykles kaip
popiering pakuotg, turincia polietileno tarpsluoksn;.

Saugos informacija: e Produkte yra cemento — su vandeniu vyksta Sarminé reakcija!
e Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje < 0,0002%.
e Detali informacija apie saugg nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL).
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Miiro skiedinys (lijai) akyto betono ir dujy  INSAKREL

SAKRET GMS silikato blokams (pilkas)
Saugos Zenklinimas: e Pavojingumo frazés:
H318 - Smarkiai pazeidzia akis.
H315 - Dirgina oda.
H317 - Gali sukelti alerging odos reakcija.
H335 - Gali dirginti kvépavimo takus.
e Atsargumo frazeés: Signalinis Zodis: Pavojinga.
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Pavojinga medZiaga:
P261 - Stengtis nejkvépti dulkiy. Portlandcementis
P280 - Muvéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti
kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA arba kreiptis i gydytoja.
P304+P340 - JKVEPUS: I$nesti nukentéjusijj j gryng ora; jam biitina ramybé ir padétis,
leidzianti laisvai kvépuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinj/talpykla i$pilti (iSmesti) | vietinémis atlieky tvarkymo taisyklémis nustatytas
surinkimo vietas.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti ] APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis | gydytoja.
Papildomi e Techniniai duomenys, jei nenurodyta Kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir
nurodymai: 50£5% santykiniam oro drégnumui.
¢ Gamintojg nurodo raidés ant pakuotés prie pagaminimo datos: EST - OU SAKRET,
LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
e Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).
Produkto spalva Iprastinis jpakavimas 1 Iprastinis jpakavimas 2 Briik$ninis kodas
Pilka 25 kg 48 vnt./pad. 4751006560093

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produkta naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéja ar gamintoja.
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