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EM-V40-25  Амортизационный шовный профиль  для угла V 

 
Применение: Амортизационный шовный профиль  используется для подвижных швов.  
 
Соответствует системе утепления ETICS 
 
Преимущества:  

 Защите от трещин, которые могут возникнуть от напряжения в теплоизоляционном 
материале;  

 Профиль  используется для подвижных швов 

 Обеспечивает равномерное соединение расширения 

 Ширина расширения - 10 – 30 мм;  

 Прочное уплотнение места стыка, устойчив к воздействию окружающей среды;  

 Устраняет попадание грязи и влаги под изоляционный материал;  

 Универсальный размер профиля, подходит к изоляционным материалам любой толщины;  

 Профиль предусмотрен для выдвинутых поверхностей; 

 Часть расширения профиля изготовлена из прочного, мягкого материала PVH.  
 
Технические данные: 
 

№ заказа EAN Материал Размер PVH Длина Упаковка 
ALB-EM-V40-25 4751023400181 PVH 40 мм 2,5 м 25 шт. 

 
Рекомендации по установке: 

 Во время установки выдвинутая наружу часть нужно положить через нижний профиль.  

 Амортизационный шовный профиль используется только в вертикальном положении;  

 Разрезать профили только специально предусмотренными для них ножницами.  
 
Хранение: 
Рекомендуется хранить в горизонтальном положении. Профили хранить в сухом месте. 
Рекомендуемый срок хранения - 24 месяца. 
 


