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Izplatītājs Latvijā: SIA “Albau” – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija 

Reģ.Nr. – 40103561205, www.albau.eu. 

Ražotājs: PROTEKTORWERK, Florenz Maisch GmbH & Co. KG, Postfach 1420, D-76554 Gaggenau, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau 

PRT 37531 / Universāls deformācijas šuvju profils stūriem un plaknēm. 

Pielietojums: deformācijas šuvju profils paredzēts 

kustīgām savienojuma vietām, dažādu leņķu stūriem un 

plaknēm, piemērots visiem siltināšanas materiālu 

izmēriem. 

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai 

 

Priekšrocības:  

• Aizsardzība pret plaisāšanu, kura var rasties sprieguma 

dēļ siltumizolācijas materiālā; 

• Profils paredzēts kustīgām savienojuma vietām; 

• Nodrošina vienmērīgu paplašinājuma savienojumu  ; 

• Funkcionāls paplašinājums; 

• Salaiduma vietas blīvējums ir izturīgs pret ārējās vides ietekmi 

• Universālais profila izmērs, pieejams visu veidu izolācijas materiālu lielumiem 

• Profils paredzēts dažāda izmēra virsmām 

• Profila paplašinājuma daļa ir izgatavota no izturīga, mīksta PVH materiāla; 

• Paplašinājuma dziļums +2/ -1.5 mm  

Tehniskie dati: 

Pasūtījuma nr. EAN Materiāls Izmērs Stikla šķiedras siets  Garums Iepakojums 

PRT-37531-2.75 4009230061061 PVH 6 mm 100 x 100 mm 2.75 m 10 gab. 

 

Ieteikumi : 

• Profils ir paredzēts vertikālai uzstādīšanai.  

• Profila griešanai izmantot tikai tam speciāli paredzētās profilu šķēres.  

• Uzstādīšanas temperatūrai jābūt robežās no +5 līdz +30 grādiem. 

Uzglabāšana: 

• Profili jāuzglabā horizontālā stāvoklī.  

• Profili ir jānovieto sausā vietā.  

• Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas ilgums ir 24 mēneši. 


