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EO-RE-20 / stogo krašto užbaigimo profilis su tinkleliu 

 
Taikymas: EO-RE-20 užbaigimo profilis su stiklo pluošto tvirtinimo tinkleliu ir guminiu audiniu 
užbaigti stogo briaunos tinkui ir sujungti jį su stogo metalo plokšte kontaktinėje izoliacijos 
sistemoje – ETICS 
 
Laikytis ETICS izoliacijos sistemos 
 
Privalumai: 

 Lipni PE išsiplėtimo juosta guminei dangai  

 suteikia lengvą, greitą ir patikimą sujungimą su  

 metaline profilio plokšte; 

 Užtikrina izoliacinės medžiagos temperatūrinių siūlių sujungimą su tinku ir stogo 
metalo plokšte; 

 Panaikina kapiliarų išsiplėtimą po izoliacine medžiaga; 

 Guminė danga veikia kaip užbaigimo plokštė, uždaro sistemą ir apsaugo nuo oro 
poveikių. 

 Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų; 

 Galutinė forma leidžia užbaigti tinkavimą tiksliai, lygiu sluoksniu; 

 Pakuotėje yra lipni plėvelė ir šablonai vidinių ir išorinių kampų apipavidalinimui. 
 

Techniniai duomenys: 
 

 Produkto kodas   TGN   Tvirtinimo tinklelis   Medžiaga   Ilgis   Pakuotė  
 ALB-EO-RE-20 4751023401621   120 mm  PVC  2.0 m  25 vnt. 

 
Įrengimo patarimai: 

1. Visi paviršiai turi būti lygūs, sausi ir be dulkių ar riebalų likučių ir tikti 
išbandytiems klijams;  

2. Kirpkite profilį specialiomis žirklėmis;  
3. Kampinė konstrukcija turi būti atitinkamai nukerpama pagal tai, kaip parodyta 

piešinyje;  
4. Profilio įranga turi būti tinkama pagal matmenis.  
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Sandėliavimas: 
Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti 

sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. 

Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.  

 

 


