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EO-RE-20 / Завершающий профиль с сеткой – для надставки кровли 
 

  
 
Применение: завершающий профиль со стекловолоконной армирующей сеткой, резиновой 
текстильной отделкой и самоклеющейся пенной лентой PE. Предусмотрен для завершения края 
крыши и соединения металлических листов с утеплителем.  
 
Соответствует системе утепления ETICS  
 
Материал:  
PVH – устойчивая к УФ стекловолоконная сетка, R ETAG 004, герметичная фольга 120 мм, пенная лента 
PE  14x2мм  
 
Преимущества: 

 Завершающий профиль со специальным разрезом края для более удобного крепления 
профиля.  

 Самоклеющаяся пенная лента PE с резиновой текстильной отделкой, обеспечивает простое и 
стабильное соединение завершающего профиля, изоляции и металлических листов;  

 Обеспечивает соединение расширения между изоляционным материалом и металлическими 
кровельными пластинами;  

 Устраняет попадание воды под изоляционный материал;  

 Резиновый текстильный материал выполняет функцию заключительной пластины, которая 
завершает систему, защищая от влияния внешней среды;  

 Устраняет возникновение трещин;  

 Специально защищенная форма завершающего профиля обеспечивает завершение слоя 
штукатурки;  

 В комплект входит клейкая фольга и внутренние и внешние углы арматуры.  
 
Технические данные 
 

Код продукта EAN Ширина сетки Длина В упаковке 

ALB-EO-RE-20 4751023401621 12 мм 2 м 25 шт. 
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Установка:  
1. Все поверхности должны быть ровными, сухими, очищены от пыли и грязи, которая может 
повлиять на результат работы;  
2. Перед подключением профиля проверить место склеивания;  
3. Для сокращения профиля используйте предусмотренные для резки профилей ножницы;  


