
 

Element TM  WiFi termostaat 

Warmupi Element WiFi-termostaat 
on loodud lähtuvalt lihtsusest ja 
stiilsest funktsionaalsusest. 
See toob energiasäästliku kütte 
juhtimise kõikidesse Warmupi 
põrandaküttesüsteemidesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automaatne küttesüsteemi 
juhtimine 
Ainulaadne SmartGeoTM seadistab kütte 
automaatselt madalamaks, kui kedagi 
kodus pole. 

 
 

Kaunis diskreetne disain 
Esmaklassilised materjalid ja 
konstruktsioon elegantses ja maitsekas 
kujunduses. 

Vähendab energiakasutust 
Vähendab energiakasutust energiatõhusa 
MyHeating app -äpi tehnoloogia abil. 

 
 
 
 

Usaldusväärne andmeturve 
Arendaja ja kasutaja: Warmup Plc 
Londonis, hõlmab andmete krüptimist ja 
turvet. 

 
 

 
ELM-01-WH-RG 

Warmup Element WiFi valge termostaat 
(Riba värvus: kuldne roos) 

Warmup Element WiFi must termostaat 
(Riba värvus: tume kroom) ELM-01-OB-DC 

Kirjeldus Tootekood 

 Call 0345 345 2288 or visit www.warmup.co.uk 

http://www.warmup.co.uk/


16 A (3680 W) 

230 V AC ±15%, 50 Hz 

Õhk ja põrand 

86 x 86 x 16 mm 

Omadused Tehnilised andmed 

Maitsekas ja stiilne disain Tööpinge: 
 

Aitab vähendada energiaarveid Maksimumkoormus: 
 

Kasutamiseks nii elektri- kui 
vesipõrandaküttesüsteemidega. 

Max ümbritsev temperatuur: 
0 - 40 °C 

 

Ühildub kõigi Warmupi 
põrandaküttesüsteemidega 

Töösagedus: 
2401 - 2484 MHz 

 

Automaatsed soojusefunktsioonid Andurid: 
 

Aitab leida kõige tõhusamad 
kütteseadistused iga ruumi puhul 

Põrandaanduri liik: 
NTC 10K (pikkus 3 m) 

 

           Stiilsed värvid, mis sobivad iga kujundusega Mõõdud: (K/L/S): 
 

Ekraani suurus: 1,8” 
 

Paigaldussügavus: soovitatav 
tagakarp 50 mm (min. 35 mm) 
 
Kaitseaste: IP33 

Sertifikaadid ja märgised: 
BEAB kinnitus ja CE-märgis 

Er-P klass: IV 
 
 
 

Warmup® thermostats  
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