
Ir laiks kaut kam JAUNAM! 

   

Jaunais kompaktais maisītājs TMX 1000 ir labākā izvēle materiāliem 

maisos sajaukšanai tieši būvlaukumā. Trīs lāpstiņu maisītājstienis, 

kas intensīvi un spēcīgi samaisa smagu un blīvu javu, apmetumu, 

ģipsi, betonu (grauda izmērs -16 mm) un daudz citus materiālus.  

 

Putekļu sūkšanas funkcija 

Ietilpība – 80 litri 

Izturīga ierīce 

Viegli lietot 

Kompaktais  

maisītājs | 
TMX 1000 



 

Collomix GmbH •  Tel. +371 26922677 •  E-mail: Toms.grinvalds@albau.eu. / info@albau.eu.• www.collomix.lv 

Tehniskie dati  

Tvertnes izmērs 100  litri 

Maisīšanas apjoms 80  litri 

Strāva 2 ,0 kW 
Darba spriegums  V / 50 Hz 230 

Maisītājstieņa rotācijas ātrums  min 30 -1 

 Augstums no maisītāja apakšējās 

daļas 625  mm 

Izmēri 840  x 755 x 1170 mm 

Trokšņu emisija 86  dB 

Svars 131  kg 

Preces kods 37080 

Kompaktais 

maisītājs TMX 1000 

Priekšrocības •  Stabils maisītājs materiālu maisos maisīšanai. Maisīšanas apjoms līdz 80 litriem (3-4 maisi) 

•  Visa veida smagiem un plastiskiem materiāliem – javai, ģipsim un betonam (-16 mm grauda izmērs) 

Atvieno maisītājstieni bez speciāliem instrumentiem. 

•  Ērta iekārtas atvēršana, lai iztukšotu maisītāja tvertni 

•  Iestrādāta sprausla, lai varētu pievienot industriālā putekļu sūcēja cauruli 

•  Drošības pārsegs 

•  Stabils - cietas gumijas ritenīši 

•  Bultskrūves drošai transportēšanai 

•  Viegls un mobils – atbilst durvju ailes izmēram (<800 mm) 

•  Viegli tīrāms, atvienojama javas tekne 

 Maisīšanas apjoms – 80 litri 

Intensīva materiāla sajaukšana 

Iespējama javas sūkņa izmantošana 

•  


