
 
 

 

 

 
Kompaktmikser |TMX 1000 

On aeg millekski UUEKS 

 

Uus kompaktmikser TMX 1000 on parim valik pakendatud 

ehitussegude töömaal segamiseks. Kolme labaga segamisvispel 

ühendab intensiivsuse ja võimsuse erineva raskuse ning tihedusega 

mörtide, krohvide, tasandussegude, betooni (kuni 16 mm 

fraktsiooniga) ning paljude muude ehitussegude segamiseks. 

 

80 liitrine maht 

 

tugev konstruktsioon 
 

tolmuväljatõmbeseade 
 

lihtne kasutamisel 

 



 

Kompaktmikser |TMX 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnilised andmed 

 

Trumli suurus 100 liitrit 

Segamismaht 80 liitrit 

Mikseri võimsus 2,0 kW 

Pinge 230 V / 50 Hz 

Segamisvispli 30 min-1 

Väljavoolu madalama serva 

kõrgus 625 mm 

Mõõdud 840 x 755 x 1170 mm 

Müratase 86 dB 

Kaal 131 kg 

Artikli nr. 37080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eelised     

• Kuni 80 liitrise mahuga võimas segumikser 3-4 segukoti korraga segamiseks  
• Erineva raskuse ning tihedusega mörtide, krohvide, tasandussegude ning betooni 

(fraktsiooniga kuni 16 mm) segamiseks 

• Segamislabade lihtne eemaldamine puhastamiseks ilma tööristu kasutamata 

• Trumli segust tühjendamine toimub siibri avamisega  
• Tolmuimeja vooliku liides  
• Ohutuslüliti ja kaitsekate   
• Tugevad kummirattad stabiilseks asendiks  
• Tõsteaasad ohutuks transportimiseks   
• Kerge ja mobiilne, mahub läbi ukseavade (<800 mm)   
• Lihtne puhastada, pikendatav mördirenn  

 
 
 
 
 
 
 

 80 liitrine segamismaht 

kõrge tootlikus 
 

ühildatav krohvi-/segupumbaga 
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